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Descripcion del Sector
Barrio: Hato Rey

Sector: Las Monjas

El sector de Las Monjas en el Barrio Hato Rey es uno bastante grande y extenso. Para
propositos de este estudio, el reporte de este sector se dividioé en dos partes debido a lo
extenso del mismo. En esta parte del estudio se analizaron las areas con problemas de
inundaciones en las calles San José, Venecia, San Pio, Buenos Aires, Pepe Diaz,
Tranquilidad, Uruguay, Nemesio Canales, Prudencio Rivera, Maestro Cordero y
Santiago Iglesias.

La calle San José se inunda constantemente, principalmente por ser la calle adyacente
al Cafio Martin Pefia. Al norte y este de esta calle se encuentra bien cerca el cafo. El
lado este es el mas problematico. Las estructuras de drenaje estan tapadas. La salida
de descarga al cafo, J10a-S022 no se encontro. Se sospecha que la estructura esta
cubierta por sedimento y no queda a la vista de las personas. En el lado norte hay
varias estructuras que descargan al cafo, las mismas estas sucias o parcialmente
tapadas. Los vecinos le dan mantenimiento a estas estructuras de vez en cuando. Los
canales en tierra que van desde la estructura de salida hasta el cafo, estan
sedimentados. El agua en la tuberia tiene que subir a cierto nivel para que pueda
descargar al cafo.

El mismo patrén ocurre en las calles Nemesio Canales, Maestro Cordero y Santiago
Iglesias. El problema de inundacion ocurre al final de estas calles. Las estructuras en la
calle estan tapadas y las estructuras que descargan al rio también estan tapadas. Es
notable que no se brinda mantenimiento en esta zona. También hay bastante tierra y
basura acumulada al final de las calles Nemesio Canales y Maestro Cordero. Segun los
vecinos, la tierra acumulada ahi proviene del cafio cuando se desborda inundando
estas calles.

Las calles Santiago Iglesias, Luna y Prudencio Rivera tienen por el noreste al cafio
Martin Pefia. Aqui las inundaciones varian de 1 a 2 pies de altura. El sistema pluvial en
su mayoria esta tapado. Las descarga al cafo (estructura J10c-S025 y J10c-S021)
tienen los tubos tapados. Estas calles también son afectadas tanto por el
desbordamiento del cafio como por el sistema pluvial tapado.

La interseccion de la calle Uruguay y Pepe Diaz tiene problemas de inundacién. La
misma se extiende Hasta la interseccion de calle Uruguay y Popular. Al momento de
visitar el area, la interseccion de la calle Uruguay y Popular tenia 6 pulgadas de agua
acumulada, la visita fue en la tarde y no habia llovido en el dia, por lo que el agua






acumulada tenia que ser de unas lluvias de 1 o 2 dias antes. Las estructuras estan
tapadas lo que provoco que se inunde el area. Las estructuras en la interseccion de las
calles Uruguay y Pepe Diaz, tienen mal olor, lo que pudiera ser que estén recibiendo
algun flujo sanitario.

En la avenida Ponce de Ledn, frente al edificio del Mercantil Plaza ocurren
inundaciones. En la avenida, entre el estacionamiento y el edificio se forma un punto
bajo. Hay varias estructuras pequefas para manejar las escorrentias pero las mismas
estan parcialmente tapadas. El sistema sanitario del edificio se combina con el pluvial,
vierten en un canal en tierra y terminan descargando en el cafio Martin Pefia. Al
momento de inspeccionar la zona, la descarga sanitaria era continua, creando una
contaminacion en la zona.

En este estudio se analizaron las cuadriculas 110b, 110d, J10a, J10c, J10d, I11b, que
incluyen parte del Sector Las Monjas. De las estructuras analizadas tenemos que el
92% de las estructuras estan tapadas o sucias, el 6% limpias, el 2% tienen las tapas
selladas y el 4% son combinadas. Hay varias estructuras que se encontraron en el
lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan. En adicién
hay varias estructuras que aparecen en los planos del municipio pero no se
encontraron en el lugar.

Se recomienda que se limpien y destapen las estructuras identificadas en este informe.
Todo el sector requiere que se le brinde mantenimiento constante a las estructuras. La
mayoria son estructuras pequefas y se tapan con facilidad. Las estructuras cercanas al
cafo estan completamente tapadas en parte debido a que el cafio esta sedimentado.
Todo el sector termina descargando en el Cafio Martin Pefia. Sera necesario un
dragado en el cafo para que el sistema pluvial del sector pueda descargar en el mismo
sin ningun problema. También se recomienda hacer un estudio hidraulico e hidrolégico
para estudiar la infrastructura existente. Basado en este estudio se determinara si se
rehabilita el sistema existente o si debe disefiar un nuevo sistema pluvial con parrillas
y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.

Se recomienda eliminar las estructuras combinadas del sector. Esto requerira un
disefio para estudiar la zona y separar el sistema pluvial del sanitario. Estos dos
sistemas tienen que estar separados. Municipio de San Juan debe coordinar con la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que se limpie el sistema sanitario y se
le brinde mantenimiento constante.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a
largo plazo a tomar. También se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y
copia de planos usados para el mismo.






REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

BARRIO HATO REY
SECTOR: LAS MONIJAS
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA

HECTO CORREA Jr.
FECHA

| FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS LOCALIZACION / DIRECCION

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructuras S-001, S-004 estan tapadas, Estructuras S-01B,
S-002, S-003 no presentan problemas. A la estructura S-

8/19/2009 110b S-001 a S-004 Int. Calle Segarra / Calle Venecia
e & / 004 |e hace falta una parrilla. Tubos de estructura S-003
estan sucios.
8/19/2008 110b S-005 a S-006 Calle Venecia Estructuras S-005 y S-006 estan tapados,
Estructuras S-006B, S-007B estan parcialmente tapados.
Estructura S-007 est ia. Canal enti
110b S-006B a S-007B Int. Calle Venecia / Calle San Jose SRtaueta Canalon YstiadUaloneates

al cafio esta sucio y sedimentado. Vecinos informan que se
inunda aproximadamente 1'-6".
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B ‘ RECOMENDACIONES s | RE-VISITAR

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-001 y S-004. Limpiar
estructuras S-001B, y $-002. Instalar parrilla es estructura S-004.

Accion Intermedia: Agui hay un punto bajo. Se recomienda instalar dos
pocetos adicionales en el punto bajo.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
iestudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-005 y S-006.

Accion Intermedia: Aqui hay un punto bajo. Se recomienda instalar dos
pocetos adicionales en el punto bajo.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe aharcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-006B y S-007B. Limpiar
estructuras S-007. Es necesario que se limpie el canal en tierra que
descarga al cafio. Este canal esta sedimentado y con basura lo que
ocasiona que se tapen los tubos de salida.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de gue el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

NO

NO

NO
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REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

FECHA CUADRICULA | ESTRUCTURAS |  LOCALIZACION / DIRECCION DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE RECOMENDACIONES F ot : RE-VISITAR

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-008, S-008b, S-009 y S-

Estructuras S-008 esta en malas condiciones. Fueron 011. B. Limpiar estructuras $-010. Eliminar regilla de estructura S-011.
hechas por residentes. Esta cubierta con plancha de metal. Accion a largo plazo:, Reemplazar estructuras S-008, S-008b y 5-009, estan
Estructura S-008b esta tapada, cubierta por escombros. en malas condiciones. Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo

8/19/2009 110b S-008 a SO11 Calle San Pio / Calle Segarra NO

Estructura S-009 esta tapada. Estructura S-010 esta sucia. el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar

Estructura S-011 esta parcialmente tapada. Tiene regilla un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el

interna que esta tapada y no permite al agua entrar. estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-012 y S-013. Limpiar

estructuras 5-015 y S-016. Eliminar plancha de metal de estructura S-014,

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo

el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar NO
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el

estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse

solamente a las areas inundables.

Estructura S-012, S-013 esta parcialmente tapada.
Estructura S-014 esta cubierta por plancha de metal, no se
pudo abrir. Estructura S-015, S-016 esta sucia. Estructura S-
016B no presenta problemas.

Calle Gardel (entre calle Segarra 'y
8/19/2009 [10b S-012 a S-016B Calle San Jose) & Int. Calle Gardel /
Calle San Jose

Int. Calle San Jose / Calle Buenos Estructura 5-017 esta parcialmente tapada. Tiene agus que

8/19/2009 110b S-017 - Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-017. NO
Aires no fluye.
Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-018, 5-019, S-020D, y
Estructura 5-018, 5-019, 5-020D, S-021 esta parcialmente  S-021. Limpiar estructuras $-020 y S-020B.
tapada. Estructura S-020, S-020B esta sucia. Estructura S- Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
Ave Ponce de Leon (Frente e g i ; Teh e
8/19/2009 110b S-018 a S-026 Mercantil Plaza) 020C esta limpia, no presenta problemas. Esta area se el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar NO
inunda , pudiera ser por las estructuras tapadas como por un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
la poca capacidad del sistema. estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse

solamente a las areas inundables.

H:\08PR0O99\CO0\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada_No_3_Las Monjas.xIsx 20f11






REGION 2

FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION

Ave Ponce de Leon (Entrada a

2009 [10b 5-022 a S-026
S8 ! Mercanil Plaza)
8/19/2009 [10b S-1000 Int. Ponce de Leon / Calle Pio
8/19/2009 l10d S-001 aS-005  Calle Nemesio Canales
Int. Call esio Canales / Call
8/19/2009 110d soUsaS00g 0 Calehem Sercally

Gardel
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ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura 5-023, S-025 estan limpias. Estructura $-022
esta limpia, se detectaron cucarachas en la estructura,
pudiera recibir alguna descarga sanitaria. Estructura S-024
esta sucia. Estructura S-025 recibe descarga sanitaria del
edificio Mercantil. Descarga en un canal en concreto y
luego sigue en un canal en tierra y va directo al cafio
Martin Pefia.

Estuctura S-1000 esta tapada

Estructura 5-001, S-003, S-004 estan tapadas. Estructura S-
001B, 5-002 estan parcialmente tapadas. Parrilla de
estructura S-001B esta parcialmente tapada. Parrillas de
estructuras S-003 y S-004 estan sucias.

Estructura S-008B esta sucia. Estructura S-006, S-007, S-

008, S-008C, S-008 estan parcialmente tapadas. En esta

zona el agua sube aproximadamente 1 pie de altura.

; Li RECOMENDACIONES g RE-VISITAR

Accion Inmediata: Limpiar estructuras S-024.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables. Separar sistema sanitario del pluvial.
Esta descargando directamente al cafio aumentandole la contaminacion.
Esta descarga debe mantenerse solo como pluvial. Se requiere un nuevo
disefio del sistema sanitario para descargarlo al sistama sanitario mas
cercano.

Accion Inmediata: Destapar estructura S-1000.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-001, S-001B, S-002, S-
003, S-004. Limpiar / destapar parrillas de estructuras S-001B, S-003 y S-
004.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo

el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-006, S-007, S-008, S-
008C y 5-009. Limpiar estructura S-008B.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

NO

NO

NO

NO
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REGION 2

| FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION |

8/24/2009 110d S-010aS-014  Calle Maestro Cordero

Int. Calle Maestro Cordero / Calle

8/24/2009 110d §-015 3 §-018
Uruguay

8/24/2009 110d $-019 aS-020  Calle Santiago Iglesias
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ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura S-010 no se encontro en el sitio. Estructura S-
011, S-012B, §-012C, S-012D, S-013, S-013B y S-014 estan
parcialmente tapadas. Estructura S-012 esta sucia. Ala
estructura S-012d tiene tubo de 4" que la cruza. Pudiera
tener algun liqueo debido al residuo grasoso encontrado
en la estructura. Estructura $-012C no se encontro. Tlene
tubo en el encintado que corre hacia dentro de la acera.
Estructura pudiera estar bajo los escombros en el area.
Estructura S-013B tiene sedimentos y trazos de aguas
negras.

Estructura S-015, S-017, S-018 estan tapadas, Estructuras
S-016 esta tapada con sedimento y vegetacion. Parrilla de
estructura S-017 esta oxidada.

Estructura S-019, S-019B, S-019C estan tapadas.
Estrcutura S-020 no se encontro en el sitio. Parrilla de
estructura S-019 esta tapada.

- RECOMENDACIONES : | RE-VISITAR _

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-011, S-012B, S-012C, S-
012D, 5-013, S-013B y S-014. Limpiar estructura S-012. Limpiar area de
escombros sobre la acera para determinar la existencia de la estructura S-
012C, tiene tubo en el encintado que aparenta conectarse a una
estructura. Investigar de donde procede liqueo grasoso de la estructura S-
012d, aparenta ser flujo sanitario.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio dehe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables. De detectarse coneccion sanitaria a
estructura S-012d y S-013B, esto requerira un disefio sanitario nuevo para
separar el sistema pluvail del sanitario.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-015, S-016, S-017 y S-
018. Limpiar estructura S-012.

Accion Intermedia: Reemplazar parrilla de estructura S-017.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-019, S-0198, 5-019C.
Limpiar / destapar parrilla de estructura 5-019.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

NO

NO
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REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

_ FECHA  CUADRICULA

ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION - DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura S-021 esta tapada con cemento. Estructura S-
022, 5-0228B, 5-023, S-024 y S-024B estan parcialmente
Int Calle Santiago Iglesias / Calle tapadas. Cuneta en la interseccion esta en mal estado.
Uruguay Estructuras son de poca profundidad. Estructura S-024 esta
colapsada. Tiene plancha de metal para tapar hueco en la
calle.

8/24/2009 110d 5-021 a S-024B

Estructura S-025 esta limpia. Estructura S025B, S-028 estan
parcialmente tapadas. Estructura S-026, S-027 estan
tapadas. Parrilla de estructura S-026 esta sucia. Inundacion
en esta zona sube 1'-6" de la acera. Todas estas
estructuras son pequefias.

Int. Calle Uruguay / Prudencio

8/24/2009 110d S-025 a S-028 :
Rivera

Estructura S-001 aparenta ser sanitario. Lleno de
cucarachas y esta parcialmente tapado. Estructura S-002,
S-004 esta parcialmente tapada. Estructura S-003 esta
sucia. Estructura S-005 no se encontro en el sitio.
Estructura S-006, S-007, S-007B, S-008, S-009, S-010 y S-

8/20/2009 J10a S-001 a S-011 011 estan tapados. Estructura SO08 tiene la tapa abierta.
Debido a lo tapado del sistema la han dejado abierta para
que ayude algo en irse el agua. Cantidad de tierra y fango
al final de la calle es considerable. Todo este final de calle
se inunda debido a estructuras tapadas y a que el nivel del
agua del cafio sube.
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'RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-021, S-022, S-022B, S-
023, S-024 y S-024B.

Accion Intermedia: Reparar cuneta en la interseccion. Proveer pendiente
para evitar empozamiento. Reparar estructura S-024, esta colapzada.
Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse

solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-025, S-025B, 5-026, S-
027 y S-028. .

Accion a largo plazo:, Dado que las estructuras son pequefias, dan la
impresion de no tener capacidad de manejar las escorrentias de esta zona
por lo que se recomienda realizar un estudio hidraulico y hidrologico de
todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o
disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que
el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-002, S-004, S-005, S-
006, 5-007, S-008, S-009, S-010 y S-011, Limpiar estructura S-003. Una vez
se limpie la estructura S-008, hay que ponerle la tapa en su sitio. Final de
calle requiere limpieza. Demasiado tierra, fango y basura que se acumula
en el area verde. Accion a largo plazo:, Se
recomienda realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo el sector.
Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar un nuevo
sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el estudio lo
requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse solamente a
las areas inundables. EL area del cafio Martin Pefia requiere limpieza y
dragado para evitar que siga afectandoe las zonas adyacentes al mismo.

RE-VISITAR

NO

NO

NO
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Descripcion del Sector
Barrio: Hato Rey

Sector: Las Monjas

El sector de Las Monjas en el Barrio Hato Rey es uno bastante grande y extenso. Para
propositos de este estudio, el reporte de este sector se dividié en dos partes debido a lo
extenso del mismo. En esta parte del estudio se analizaron las areas con problemas de
inundaciones en las calles San José, Venecia, San Pio, Buenos Aires, Pepe Diaz,
Tranquilidad, Uruguay, Nemesio Canales, Prudencio Rivera, Maestro Cordero y
Santiago lglesias.

La calle San José se inunda constantemente, principalmente por ser la calle adyacente
al Cario Martin Pefia. Al norte y este de esta calle se encuentra bien cerca el cafio. El
lado este es el mas problematico. Las estructuras de drenaje estan tapadas. La salida
de descarga al cafio, J10a-S022 no se encontrd. Se sospecha que la estructura esta
cubierta por sedimento y no queda a la vista de las personas. En el lado norte hay
varias estructuras que descargan al cafo, las mismas estas sucias o parcialmente
tapadas. Los vecinos le dan mantenimiento a estas estructuras de vez en cuando. Los
canales en tierra que van desde la estructura de salida hasta el cafio, estan
sedimentados. El agua en la tuberia tiene que subir a cierto nivel para que pueda
descargar al caio.

El mismo patron ocurre en las calles Nemesio Canales, Maestro Cordero y Santiago
Iglesias. El problema de inundacién ocurre al final de estas calles. Las estructuras en la
calle estan tapadas y las estructuras que descargan al rio también estan tapadas. Es
notable que no se brinda mantenimiento en esta zona. También hay bastante tierra y
basura acumulada al final de las calles Nemesio Canales y Maestro Cordero. Segun los
vecinos, la tierra acumulada ahi proviene del cafio cuando se desborda inundando
estas calles.

Las calles Santiago Iglesias, Luna y Prudencio Rivera tienen por el noreste al cafio
Martin Pefia. Aqui las inundaciones varian de 1 a 2 pies de altura. El sistema pluvial en
su mayoria esta tapado. Las descarga al cafo (estructura J10c-S025 y J10c-S021)
tienen los tubos tapados. Estas calles también son afectadas tanto por el
desbordamiento del cafio como por el sistema pluvial tapado.

La interseccion de la calle Uruguay y Pepe Diaz tiene problemas de inundacion. La
misma se extiende Hasta la interseccion de calle Uruguay y Popular. Al momento de
visitar el area, la interseccion de la calle Uruguay y Popular tenia 6 pulgadas de agua
acumulada, la visita fue en la tarde y no habia llovido en el dia, por lo que el agua






acumulada tenia que ser de unas lluvias de 1 o 2 dias antes. Las estructuras estan
tapadas lo que provoco que se inunde el area. Las estructuras en la interseccion de las
calles Uruguay y Pepe Diaz, tienen mal olor, lo que pudiera ser que estén recibiendo
algun flujo sanitario.

En la avenida Ponce de Ledn, frente al edificio del Mercantil Plaza ocurren
inundaciones. En la avenida, entre el estacionamiento y el edificio se forma un punto
bajo. Hay varias estructuras pequefias para manejar las escorrentias pero las mismas
estan parcialmente tapadas. El sistema sanitario del edificio se combina con el pluvial,
vierten en un canal en tierra y terminan descargando en el cafio Martin Pefia. Al
momento de inspeccionar la zona, la descarga sanitaria era continua, creando una
contaminacion en la zona.

En este estudio se analizaron las cuadriculas 110b, 110d, J10a, J10c, J10d, 111b, que
incluyen parte del Sector Las Monjas. De las estructuras analizadas tenemos que el
92% de las estructuras estan tapadas o sucias, el 6% limpias, el 2% tienen las tapas
selladas y el 4% son combinadas. Hay varias estructuras que se encontraron en el
lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan. En adicién
hay varias estructuras que aparecen en los planos del municipio pero no se
encontraron en el lugar.

Se recomienda que se limpien y destapen las estructuras identificadas en este informe.
Todo el sector requiere que se le brinde mantenimiento constante a las estructuras. La
mayoria son estructuras pequefias y se tapan con facilidad. Las estructuras cercanas al
cafio estan completamente tapadas en parte debido a que el cafio esta sedimentado.
Todo el sector termina descargando en el Cafo Martin Pefia. Sera necesario un
dragado en el cafio para que el sistema pluvial del sector pueda descargar en el mismo
sin ningun problema. También se recomienda hacer un estudio hidraulico e hidrolégico
para estudiar la infrastructura existente. Basado en este estudio se determinara si se
rehabilita el sistema existente o si debe disefiar un nuevo sistema pluvial con parrillas
y estructuras mas grandes que puedan manejar las escorrentias de la zona.

Se recomienda eliminar las estructuras combinadas del sector. Esto requerira un
disefio para estudiar la zona y separar el sistema pluvial del sanitario. Estos dos
sistemas tienen que estar separados. Municipio de San Juan debe coordinar con la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que se limpie el sistema sanitario y se
le brinde mantenimiento constante.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por '
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a
largo plazo a tomar. También se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y
copia de planos usados para el mismo.
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REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

BARRIO HATO REY
SECTOR: LAS MONIJAS
BRIGADA: JAVIER CARTAGENA

HECTO CORREA Jr.
FECHA

FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS LOCALIZACION / DIRECCION ' DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructuras S-001, S-004 estan tapadas, Estructuras S-01B,
$-002, S-003 no presentan problemas. A la estructura S-

8/19/2009 110b S-001 a S-004 Int. Calle Segarra / Calle Venecia
/a9 5 / 004 le hace falta una parrilla. Tubos de estructura S-003
estan sucios.
8/19/2008 110b S-005 a S-006  Calle Venecia Estructuras S-005 y S-006 estan tapados,
Estructuras S-006B, S-007B estan parcialmente tapados.
Estruct S-007 est ja. C | ti d
110b S-006B a S-007B Int. Calle Venecia / Calle San Jose - Hcrura SR ILEHL el R USRS SR e

al cafio esta sucio y sedimentado. Vecinos informan que se
inunda aproximadamente 1'-6".

H:\08PR0O99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada_No_3_Las Monjas.xlsx

RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-001 y $-004. Limpiar

estructuras S-001B, y S-002. Instalar parrilla es estructura S-004.

Accion Intermedia: Aqui hay un punto bajo. Se recomienda instalar dos

pocetos adicionales en el punto bajo.
Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo

el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el

estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse

solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-005 y S-006.

Accion Intermedia: Aqui hay un punto bajo. Se recomienda instalar dos
pocetos adicionales en el punto bajo.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-006B y S-007B. Limpiar
estructuras S-007. Es necesario que se limpie el canal en tierra que
descarga al cafio. Este canal esta sedimentado y con basura lo que
ocasiona que se tapen los tubos de salida.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

| RE-VISITAR

NO

NO

NO
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REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructuras S-008 esta en malas condiciones. Fueron
hechas por residentes. Esta cubierta con plancha de metal.
Estructura S-008b esta tapada, cubierta por escombros.
Estructura S-009 esta tapada. Estructura S-010 esta sucia.
Estructura S-011 esta parcialmente tapada. Tiene regilla
interna que esta tapada y no permite al agua entrar.

8/19/2009 110b S-008 a S011 Calle San Pio / Calle Segarra

Estructura S-012, S-013 esta parcialmente tapada.
Estructura §-014 esta cubierta por plancha de metal, no se
pudo abrir. Estructura $-015, 5-016 esta sucia. Estructura S-
016B no presenta problemas.

Calle Gardel (entre calle Segarra y
8/19/2009 110b S-012 a S-016B Calle San Jose) & Int. Calle Gardel /
'Calle San Jose

Int. Calle San Jose / Calle Buenos Estructura S-017 esta parcialmente tapada. Tiene agus que

19/2009 110b S-017
8/19/ Aires no fluye.

Estructura $-018, S-019, 5-020D, S-021 esta parcialmente
tapada. Estructura 5-020, $-0208 esta sucia. Estructura S-
Ave Ponce de Leon (Frente g
8/19/2009 110b S-018 a S-026 Mercantil Plaza) 020C esta limpia, no presenta problemas. Esta area se
inunda , pudiera ser por las estructuras tapadas como por
la poca capacidad del sistema.

H:\08PRO99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada_No_3_Las Monjas.xlsx

RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras $-008, S-008b, S-009 y S-
011. B. Limpiar estructuras 5-010. Eliminar regilla de estructura S-011.
Accion a largo plazo:, Reemplazar estructuras S-008, S-008b y S-009, estan
en malas condiciones. Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-012 y S-013. Limpiar
estructuras S-015 y S-016. Eliminar plancha de metal de estructura 5-014.
Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse

solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-017.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-018, S-019, S-020D, y
S-021. Limpiar estructuras S-020 y S-020B.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

RE-VISITAR |

NO

NO

NO

NO

2of11






REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

| FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION ;

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura $-023, S-025 estan limpias. Estructura S-022
esta limpia, se detectaron cucarachas en la estructura,
pudiera recibir alguna descarga sanitaria. Estructura S-024
esta sucia. Estructura S-025 recibe descarga sanitaria del
edificio Mercantil. Descarga en un canal en concreto y
luego sigue en un canal en tierra y va directo al cafio
Martin Pefia.

Ave Ponce de Leon (Entrada a

8/19/2009 [10b 5-022 a S-026
bl 2 Mercanil Plaza)

8/19/2009 i10b S-1000 Int. Ponce de Leon / Calle Pio Estuctura S-1000 esta tapada

Estructura S-001, S-003, 5-004 estan tapadas. Estructura S-
001B, S-002 estan parcialmente tapadas. Parrilla de
estructura S-001B esta parcialmente tapada. Parrillas de
estructuras S-003 y S-004 estan sucias.

8/19/2009 110d S-001 a S-005 Calle Nemesio Canales

; Estructura S-008B esta sucia. Estructura S-006, S-007, S-
Int. Calle Nemesio Canales / Calle i
8/19/2009 110d S-006 a S-009 En 008, S-008C, S-009 estan parcialmente tapadas. En esta
zona el agua sube aproximadamente 1 pie de altura.
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Accion Inmediata: Limpiar estructuras S-024.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables. Separar sistema sanitario del pluvial.
Esta descargando directamente al cafio aumentandole la contaminacion.
Esta descarga debe mantenerse solo como pluvial. Se requiere un nuevo
disefio del sistema sanitario para descargarlo al sistama sanitario mas
cercano.

Accion Inmediata: Destapar estructura S-1000.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-001, S-001B, 5-002, S-
003, S-004. Limpiar / destapar patrillas de estructuras S-001B, S-003 y S-
004.

Accion a largo plaze:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion [nmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-006, S-007, S-008, §-
008C y S-008. Limpiar estructura S-008B.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

: ' RECOMENDACIONES ' t RE-VISITAR

NO

NO

NO

NO
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REGION 2

FECHA CUADRICULA | ESTRUCTURAS |

LOCALIZACION / DIRECCION

8/24/2009 110d S-010a S-014  Calle Maestro Cordero
Int. Calle Maestro Cordero / Call
8/24/2009 110d ol ae ok GlleMassto Cotderg ) Colle
Uruguay
8/24/2009 110d S-019a5-020  Calle Santiago Iglesias

H:\08PRO99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada_No_3_Las Monjas.xlsx

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura S-010 no se encontro en el sitio. Estructura S-
011, S-0128, S-012C, S-012D, S-013, S-013B y 5-014 estan
parcialmente tapadas. Estructura S-012 esta sucia. Ala
estructura S-012d tiene tubo de 4" que la cruza. Pudiera
tener algun liqueo debido al residuo grasoso encontrado
en la estructura. Estructura S-012C no se encontro. Tlene
tubo en el encintado que corre hacia dentro de la acera.
Estructura pudiera estar bajo los escombros en el area.
Estructura S-013B tiene sedimentos y trazos de aguas
negras.

Estructura $-015, S-017, S-018 estan tapadas, Estructuras
S-016 esta tapada con sedimento y vegetacion. Parrilla de
estructura S-017 esta oxidada.

Estructura S-019, S-019B, S-019C estan tapadas.
Estrcutura S-020 no se encontro en el sitio. Parrilla de
estructura S-019 esta tapada.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-011, S-012B, S-012C, S-
012D, S-013, S-013B y S-014. Limpiar estructura S-012. Limpiar area de
escombros sobre |a acera para determinar la existencia de la estructura S-
012G, tiene tubo en el encintado que aparenta conectarse a una
estructura. Investigar de donde procede liqueo grasoso de la estructura S-
012d, aparenta ser flujo sanitario.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a Ias areas inundables. De detectarse coneccion sanitaria a
estructura $-012d y S-013B, esto requerira un disefio sanitario nuevo para
separar el sistema pluvail del sanitario.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-015, S-016, S-017 y S-
018. Limpiar estructura S-012,

Accion Intermedia: Reemplazar parrilla de estructura S-017.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-019, S-0198, 5-019C.
Limpiar / destapar parrilla de estructura S-019.

Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundahles.

iy RECOMENDACIONES : | RE-VISITAR

NO

NO
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REGION 2

_ FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS

8/24/2009

8/24/2009

8/20/2009
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[10d

110d

J10a

5-021 a $-024B

S-025 a S-028

5-001 a S-011

LOCALIZACION / DIRECCION

Int Calle Santiago Iglesias / Calle
Uruguay

Int. Calle Uruguay / Prudencio
Rivera

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

" DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura S-021 esta tapada con cemento. Estructura S-
022, 5-0228B, S-023, S-024 y S-024B estan parcialmente
tapadas. Cuneta en la interseccion esta en mal estado,

Estructuras son de poca profundidad. Estructura 5-024 esta

colapsada. Tiene plancha de metal para tapar hueco en la
calle.

Estructura S-025 esta limpia. Estructura SO25B, 5-028 estan

parcialmente tapadas. Estructura S-026, S-027 estan

tapadas. Parrilla de estructura S-026 esta sucia. Inundacion

en esta zona sube 1'-6" de la acera. Todas estas
estructuras son pequefias.

Estructura S-001 aparenta ser sanitario. Lleno de
cucarachas y esta parcialmente tapado. Estructura S-002,
S-004 esta parcialmente tapada. Estructura S-003 esta
sucia. Estructura S-005 no se encontro en el sitio.
Estructura S-006, S-007, S-007B, S-008, S-009, S-010 y S-
011 estan tapados. Estructura SO08 tiene la tapa abierta.
Debido a lo tapado del sistema la han dejado abierta para
que ayude algo en irse el agua. Cantidad de tierra y fango
al final de la calle es considerable. Todo este final de calle
se inunda debido a estructuras tapadas y a que el nivel del
agua del cafio sube.

RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-021, S-022, 5-022B, S-
023, S-024 y S-024B.

Accion Intermedia: Reparar cuneta en la interseccion. Proveer pendiente
para evitar empozamiento. Reparar estructura S-024, esta colapzada.
Accion a largo plazo:, Realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo
el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar
un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el
estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-025, S-025B, 5-026, S-
027 y S-028. .

Accion a largo plazo:, Dado que las estructuras son pequefias, dan la
impresion de no tener capacidad de manejar las escorrentias de esta zona
por lo que se recomienda realizar un estudio hidraulico y hidrologico de
todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o
disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que
el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-002, S-004, S-005, S-
006, 5-007, 5-008, S-009, S-010 y S-011. Limpiar estructura S-003. Una vez
se limpie la estructura S-008, hay que ponerle la tapa en su sitio. Final de
calle requiere limpieza. Demasiado tierra, fango y basura que se acumula
en el area verde. Accion a largo plazo;, Se
recomienda realizar un estudio hidraulico y hidrologico de todo el sector.
Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o disefiar un nuevo
sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que el estudio lo
requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse solamente a
las areas inundables. EL area del cafio Martin Pefia requiere limpieza y
dragado para evitar que siga afectandoe las zonas adyacentes al mismo.

RE-VISITAR
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NO

NO

50f11






REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

| FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura S-012 no presenta problemas, aunque es muy
pequefia. Estructura S-013 esta parcialmente tapada. Tiene
tubo de 30" tapado que descarga al cafio. Aparenta estar
abandonado. Estructura S-014 no se encontro en el sitio.
Estructura S-015, S-015B, S-016, S-017, $-018, S-019, S-
020, 5-0208B, S-021, S-023 estan parcialmente tapadas.
Estructura S-015C no presenta problemas. Descarga al
cafio ( estructura S-022) no se encontro, debe estar tapada
o cubierta de tierra y vegetacion. Vecinos informan que se
inunda aproximadamente de 1'-0" a 1'-6".

8/20/2009 J10a S-012 a S-021 Calle San Jose

Estructura S-024, S-025, 5-026, S-028, S-030, 5-032, 5-033
estan parcialmente tapados. Estructura S-027 esta sucia.
Estructura 5-029 no presenta problemas. Estructuras S-031 |
y S-031B son sanitarios. En |a calle las estructuras son

8/20/2009 J10a S-024 a S-033 Calle Buenos Aires pequenas y estan tapadas. Vecinos informan que esta area
se inunda aproximadamente 1'-6". En la estructura S-028
el agua se queda empozada en la cuneta ocasionando
problemas de mosquitos y salud. Rampa de acera hecha
por residente ocasiona el agua empozada.

Estructura 5-001, S-002, y S-003B estan parcialmente
tapadas. Estructura S-003 no se pudo abrir. Tiene tapa
sellada. Estructura S-001 no puede descargar libremente a
S-002 ya que su invertida es mas baja.

8/20/2009 J10c S5-001 a S-003B Calle Nemesio Canales
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RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-013, S-015, 5-015B, S-
016, S-017, S-018, S-019, 5-020, S0208B, 5-021 y S-023. Investigar si tubo de
30 de estructura S-013 esta en uso o abandonado. Si esta en uso requiere
limpieza. Estructrua S-022 no se encontro. Requiere que se busque y se
escave en la zona para hallar la estructura, limpiarla y dejarla en operacion.
Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sectory
no limitarse solamente a las areas inundables. EL area del cafio Martin
Pefia requiere limpieza y dragado para evitar que siga afectandoe las zonas
adyacentes al mismo. :

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-024, 5-025, S-026, S-
027, 5-028, S-030, S-032, S-033.

Accion Intermedia: Instalar estructura pegado a rampa de acera para
interceptar el agua y conectarla a estructura S-028.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables. EL area del cafio Martin
Pefia requiere limpieza y dragado para evitar que siga afectandoe las zonas
adyacentes al mismo.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-001, S-002, y S-003B.
Destapar estructura S-003 para poder ver su interior y poder proveer
recomendacion. Accion
Intermedia: Reparar estructura S-001 tiene invertida mas baja que S-002
que es a donde descarga. Subor invertida de estructura y modificar el tubo
que se conecta a S-002, que tenga pendiente adecuada.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables,

- RE-VISITAR

NO

NO

Sl

6 of11



- AR B EEe——  R—




REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

_ CUADRICULA | | LOCALIZACION / DIRECCION

Estructura S-004 esta sucia. Hay un "clean-out" sanitario
sin tapa, cuando se desborda cae en el sistema pluvial.
Parrilla de estructura S-004 esta oxidada y rota. Estructura
S-0048B, 5-005, S-010 estan sucias. Estructura S-0086, S-
007b, 5-008, S-009, 5-011, S-012, S-013 esta parcialmente

Calle Maestro Cordero (Final de  tapada. Estructura S-007 no se pudo abrir. Auto

calle) estacionado sobre ella, Estructura S-007b le falta una

varilla a la parrilla. Salida de estructura S-011 esta rota,
queda un poco expuesto. Estructura S-012 tiene tubo roto
y expuesto. Estructura S-013 aparenta recibir flujo
sanitario de residencia. Estructura S-014 no se encontro, es
la descarga al cafio, debe estar tapada..

8/25/2009 J10c 5-004 a 5-014

Estructura 5-015, S-015D, S-016D, S-017, esta parcialmente
tapada. Estructura S-015B, S-015C, S-016, S-016B, S-016C,
S-0178B, S-018, S-019, S-020B, $-021, 5-024, S-025 estan
tapadas. Estructura S-023 esta tapada y medio colapsada.
Estructura S-022 no se encontro en el sitio. Estructura S-
020 es sanitario con una parrilla. Estructuras S-021 y S-025
son las descargas al cafio.

Calle Santiago Iglesias (Final de

8/25/2 10 S-015a 5-02
/25/2009 J10c a 5-025 Calle)

b @5 I8 PrudeheloiRivena calle Estructura S-026, S-027, $-028, S-029, S-030, S-031, S-031C
8/25/2009 J10c S-026 a S-031C : W estan tapadas. Estructura S-031B esta parcialmente
tapada.

H:\08PRO99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resu men_Brigada_No_3_Las Monjas.xlsx

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE |

___ RECOMENDACIONES

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-006, S-0078, S-008, S-
009, S-011, S-012, S-013. Limpiar estructuras 5-004, S-004B, 5-005 y S-010.
Ubicar y limpiar estructura 5-014, es la descarga al cafio, no se encontro,
tenein que estar tapada.

Accion Intermedia: Reemplazar parrillas de estructuras S-004 y S-007B.
Reparar estructura S-011 que esta rota y reparar tubo de estructura 5-012
gue esta roto.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables. EL area del cafio Martin
Pefia requiere limpieza y dragado para evitar que siga afectandoe las zonas
adyacentes al mismo.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-015, 6, S-015D, S-015C,
S-016, S-016B, S-016C, S-016D, S-017, S-017B, 5-018, S-019, S-020B, S-023,
S-024. Ubicar y limpiar estructura $-021 y S-025, descargan al cafio, y
estan tapadas. Area de cafio requiere limpieza para que la estructura
puedan descargar al Cafio. .

Accion Intermedia: Reparar estructura S-023 que esta rcolapzada.
Modificar tapa de estructura S-020, es un manhole sanitario que tiene
parrilla, para eliminar la parrilla y cambiarla por tapa de manhole.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables. EL area del cafio Martin
Pefia requiere limpieza y dragado para evitar que siga afectandoe las zonas
adyacentes al mismo.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-026, S-027, S-028, S-
029, S-030, S-031, S-031B y S-031C.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables.

| RE-VISITAR
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REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

 DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

' CUADRICULA | | LOCALIZACION / DIRECCION |

Estructura S-034, S-035, S-035B, S-036, S-036B, S-036C, S-
038, 5-039, 5-040, S-041 estan tapados. Estructura S-041B,
S-043, S-043B esta parcialmente tapada. Estructura $-037
no presenta problemas. Estructura bien pequefia.

Calle Prudencio Rivera (entre calle Estructura S-038B no se pudo ver, esta bloqueada con

Uruguay y Calle Luna) zafacones. Estructura S-042 no se pudo ver, bloqueada con

bloques. Estructura S-044 esta sucia. Vecinos informan que
esta zona se inunda aproximadamente 1 pie de altura.
Estructura $S-043B genera mal olor, debe recibir alguna
descarga sanitaria.

8/25/2009 J10c S-32 a S-044

Estructura S-045, S-0458B, S-046, S-047, S-048, esta tapada.
Estructuras S-049, S-050 no se pudo ver, auto estacionado
sobre ella. Estructura S-051 tiene rejilla tapada dentro.
Estructura S-052 esta tapada, cubierta por madera.
Estructura S-053 esta parcialmente tapada.

Calle Prudencio Rivera ( entre Calle

8/26/2009 J10 S-045 a S-053
125 2 Luna y Calle Tranquilidad)

Estructura S-054, S-056 esta tapada. Estructura 5-055 esta
parcialmente tapada, tiene residuos de sanitario. Las
estructuras son pequefias con tubos de 12"

Calle Tranquilidad y Int. Calle

8/26/2009 J10 5-054 a S-056
s ; 4 Tranquilidad / calle Pepe Diaz)

Estructura S-057 esta parcialmente tapada. Estructura S-
Calle Pepe Diaz ( entre calle Lunay 058 esta sucia. Estructura S-059 esta parcialmente tapada
Calle Tranquilidad) y tiene residuo sanitario. Estructura S-060 esta tapada.
Tope esta colapsado.

8/26/2009 J10c S-057 a S-060

H:\08PRO99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSI-Resumen_Brigada_No_3_Las Monjas.xlsx

- RECOMENDACIONES =

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-034, 5-035, S-035B, S-
036, 5-036B, S-036C, 5-038, 5-038, 5-039, 5-040, 5-041, S-041B, S-043 y S-
044. Destapar tapas de estructuras S-042 y S-038B para poder inspeccionar
su interior y poder proveer recomendacion. Investigar si estructura 5-043B
recibe descarga sanitaria. De recibirlo, identificar su procedencia y separar
los sistemas.

Accion a largo plazo:, Esta zona propensa a inundaciones podria deberse a
gue todo el sistema de la calle esta tapado como tabien prodria ser que no
tienen capacidad. Por lo que se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sectory
no limitarse solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-045, S-045B, S-046, S-
047, 5-048, 5-051, S-052 y S-053. Inspeccionar estructuras S-049 y S-050 y
limpiarlas en caso de que asi lo requiera.

Accion a largo plazo:, Se recomeinda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-054, 5-055 y 5-056.
Insvestigar procedencia de residuos sanitarios de estructura S-055 vy
determinar si es combinada la estructura.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sectory
no limitarse solamente a las areas inundabhles.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-057, S-058, S-059 y S-
060. Inspeccionar estructura S-070 y proveerle limpieza segun proceda.
Accion Intermedia:: Reparar estructura S-060 el tope se colapzo.

Accion a largo plazo:, Se recomeinda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables. Determinar de donde
procede el residuo sanitario de estructura S-059. Una vez se determine,
proveer disefio para separar ambos sistemas.

NO
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NO

8of1l






REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

| FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION

DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE

Estructura S-001 no se pudo ver interior. Parrilla sellada.
Estructura 5-002, S-003, $-004, S-005, S-008, S-011, S-012,
Calle Pepe Diaz (entre Calle §-014, S-015 estan parcialmente tapadas. Estructura S-006
Uruguay y Calle Garciia Cepeda) es sanitario. Estructura S-007 no se pudo abrir. Auto
estacionado sobre estructura. Estructura S-009, S-013,
esta sucia. Estructura S-010 esta tapado.

8/26/2009 J1la S-001 a 5-015

Estructura 5-001 esta tapada. Estructura S-002, S-008 esta

parcialmente tapada, genera mal olor debe recibir
8/26/2009 111b S-001 a S-008 Int. Calle Pepe Diaz / Calle Uruguay e e
agujero. En el curb. Genera mal olor, posibilidad de recibir
descarga sanitaria. Estructura S-005, S-006 esta sucia,
general mal olor, posihilidad de recibir descarga sanitaria.
Estructura S-007 (combinado)aparenta ser manhole
sanitario recibiendo descarga pluvial,

Estuctura S-009, S-013 estan tapadas. Estructura S-014, S-
S-009, 5-013, 3 015 estan parcialmente tapadas. Estructura S-014B tiene
Int. Calle Pepe Diaz / Ave. Ponce de : :
8/26/2009 111b S014, S-014B y laa parrilla sellada, no se pudo abrir. Cunetas en la calle Pepe
S015 Diaz estan en malas condiciones, se queda el agua

empozada.

Estructura S-011 esta tapada. Estructura S-012 esta tapada.
Int. Calle popular / Calle Uruguay Cubierta por agua, aproximadamente 6 pulgadas sobre la
calle. Estructura 5-022 esta parcialmente tapada.

$-011,5-012 y S-

8/26/2009 111b
150 022

H:\08PRO99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-2\HATO_REY\LAS_MONJAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada_No_3_Las Monjas.xlsx

descarga sanitaria. Estructura S-003 esta sucia. Estructura -

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-002, 5-003, S-004, S-

005, S-007, S-008, S-010, S-011, S-012, S-014 y S-015. Limpiar estructuras S

009 y 5-013. Dos estructuras no se pudieron abrir,(S-001 y S-007) por lo
tanto abrir las tapas de las estructuras para poder ver su interior y proveer
la recomendacion correspondiente. : Accion a
largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y hidrologico de
todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema existente y/o
disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en caso de que
el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y no limitarse
solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras 5-001, S-002, 5-003, S-
004, $-005, S-006 Y S-008.

Accion Intermedia: Reparar estructura S-004. Esta cubierta por plancha de
metal. Eliminarle la plancha y reparar la estructura segun amerite.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistemna
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables. Proveer nuevo disefio para
separar sistema pluvial del sanitario.

Accion Inmediata: Limpiar / Destapar estructuras S-009, 5-013, S-014, S-
014By S-015. Limpiar estructuras S-009 y S-013. Destapar la tapa de
estructura S-014B para poder inspeccionar su inteior y poder proveer
recomendacion.

Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables.

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-011, S-012 y S-022
Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema
existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en
caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables.

RECOMENDACIONES 3 RE-VISITAR
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REGION 2 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

CUADRICULA | ESTRUCTURAS | LOCALIZACION / DIRECCION - DESCRIPCION DE LA CONDICION EXISTENTE . ¥ RECOMENDACIONES | RE-VISITAR

Accion Inmediata: Limpiar / destapar estructuras S-010, S-016, 5-018, S-
019, S-020y S-021

S0l0 BS54 I, AveiBancade Leon /. Cille Estructura S-010, 5-016, esta parcialmente tapado. Accion a largo plazo:, Se recomienda realizar un estudio hidraulico y
I111b 5021 ‘ - Bopilar Estructura S-018, S-019, S-020, 5-021 estan tapados. hidrologico de todo el sector. Basado en este estudio, evaluar el sistema NO
P Estructura S-017 es sanitario. existente y/o disefiar un nuevo sistema pluvial de mucha mas capacidad en

caso de que el estudio lo requiera. El estudio debe abarcar todo el sector y
no limitarse solamente a las areas inundables.
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REGION No. 2

BRIGADA: No. 3
BARRIO: HATO REY
SECTOR: LAS MONJAS

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

&

% CSA

> Architects and Engineers, LLP

CSA Group
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110b Int Calle Sega_rra / Calle 110b-S001 Parrilla doble.'No tiene una
Venecia parrilla.
110b Int Calle Sega_rra / Calle 110b-S001B
Venecia
1op | Mt Calle Segarra/Calle | 451 5007 Parrilla oxidada.
Venecia
1op | Intcalle Segarra/Calle | 144y anga Tubos estan sucios
Venecia
110b Calle Segarr1a4No. 12 & No. 110b-S004
[10b Calle Venecia [10b-S005
[10b Calle Venecia No. 7 110b-S006
: ; H.W. salida al Cafio Martin
jigp | FoaliGalle Veneein (Cana | gy annen Pefia. Tubo parcialmente
Martin Pena)
tapado.
[10b Calle San Jose [10b-S007 Sucia. Requiere limpieza
Calle San Jose (Frente Tubo de salida al Cafio Martin
110b Taller martin Pena Auto [10b-S007B Pefa. Tubo parcialmente
Body) tapado.
Plancha de metal tapando
110b Calle San Pio No. 16 [10b-S008 estructura. Estructura hecha
por residentes
110b | Calle San Pio No. 16 110b-S008B Totalmentetapada por
escombros
110b Calle San Pio No. 20 110b-S009
110b Int. Calle San Pio/ Calle 110b-S010 Parmalmepte tapada. Puledle
Segarra estar combinada con sanitario.
Parrilla tapada por planchas de
iop | Int-Calle Segarra (enfre | 140 g5q4q Madera. Rejilla interna para

Calle Gardel y Calle Pio)

sedimentos.







ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

Clasificacion de estructuras
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10b Int. Calle Gardel No. 19/ 110b-S012 1
24
110b | Int. Calle GardelNo.15 | 110b-S013 1 rerdaimente tpaca s
salidas
110b | Int. Calle Gardel No. 5 110b-S014 1 Farlie’Epada punpiEnthE de
Metal.
i1op | 't Calle San Jose/Calle | 40 5015 | 4 Sucia. Requiere limpieza
Gardel
op | !Nt Calle San Jose/Calle | 110, 5006 | 4 Sucia. Requiere limpieza
Gardel
10b Int. Calle San Jose / Calle 110b-S016B 1 X H.W. salida aI~Cano Martin
Gardel Pefia.
Parrilla sellada con asfalto.
1op | M- Calle San Jose [Calle | - 115p 5097 | 4 1 Tiene agua acumulada que no
Buenos Aires
fluye.
Ave. Ponce de Leon (frente
[10b estacionamioento del [10b-S018 1 X Sucia. Requiere limpieza
Mercanttil Plaza)
Ave. Ponce de Leon (frente
[10b estacionamioento del 110b-S019 1
Mercanttil Plaza)
Ave. Ponce de Leon (frente
l15 del Mercanttil Plaza) HlBimtan i
Ave. Ponce de Leon (frente ; : o
110b del Mercantil Plaza) 110b-S020B 1 X Sucia. Requiere limpieza
Ave. Ponce de Leon (Esq.
[10b Edificio del Mercanttil 110b-S020C 1 X
Plaza)
Ave. Ponce de Leon
[10b (Frente al Edificio del 110b-S020D 1 X
Mercanttil Plaza)
110b Int. Ave. Ponce de Leon/ 110b-5021 1
Calle Segarra
1op | Ave Poncedeleon/ | 4 gho0 1 Posible conexion sanitaria.
(Mercantil Plaza)
Ave. Ponce de Leon /
nab (Mercantil Plaza) 1106-5023 !
Mop | FeePonce oe Leon/ 110b-S024 1 Parcialmente tapada
(Mercantil Plaza)
Ave. Ponce de Leon /
110b (Mercantil Plaza) [10b-S025 1 1
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ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

Clasificacion de estructuras
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10b Ave. Ponce. de Leon/ 110b-S026 1 1 X Sanitario combmado con
(Mercantil Plaza) pluvial
(op | M-Ave.Ponceds Leons | yqn argng | 1 Parcialmente tapada
Calle Pio
110d Calle Nemesio Canales [10d-S001 1
[10d Calle Nemesio Canales [10d-S001B 1
110d Calle Nemesio Canales 110d-S002 1
110d Calle Nemesio Canales |10d-S003 1
110d Calle Nemesio Canales 110d-S004 1
110d Calle Nemesio Canales 110d-S005 1 M.H. tiene tapa sellada
|10d Calle Nemesio Canales 110d-S006 1
Int. Calle Nemesio Canales
110d /Calle Gafdel 10d-S007 1
Int. Calle Nemesio Canales
110d / Calle Gardel 110d-S008 1
10d Int. Calle Nemesio Canales 110d-S008B 1 Sucia. Reqwelre un poco de
/ Calle Gardel limpieza
Int. Calle Nemesio Canales
110d / Calle Gardel 110d-S008C 1
Int. Calle Nemesio Canales
[10d / Calle Gardel 110d-S009 1
[10d Calle Maestro Cordero 110d-S010 No se encontro
1104 Calle Maestr;)OCordero No. 110d-S011 1
110d | Calle Maestro Cordero |  110d-S012 | 1 Sligia, Reduisrs U pocaids
limpieza
110d Calle Maestro Cordero 110d-S012B 1
No se encontro. Existe un tubo
I10d Calle Maestro Cordero 110d-8012C en el encintado que corre hacia

la acera. Esta bajo escombros
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Clasificacion de estructuras
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1104 Calle Maestr;OCordero NO. 1104-S012D 1 1
110d Calle Maestro Cordero 110d-S013 1
110d Calle Maestr;::ordero No. 1104-S013B
1104 Calle Maestro Cordero No. 1104-S014 1
24
110d Int. Calle Maestro Cordero 1104-015
/ Calle Uruguay
1104 Int. Calle Maestro Cordero 1104-016
/ Calle Uruguay
104 Int. Calle Maestro Cordero 1104d-S017 1
/ Calle Uruguay
110d Int. Calle Maestro Cordero 110d-S018 1
/ Calle Uruguay
110d Calle Santiago Iglesias 110d-3019 1 Parrilla tapada
110d Calle Santiago Iglesias 110d-S019B
[10d Calle Santiago Iglesias [10d-3019C 1
110d Calle Santiago Iglesias 110d-S020 X No se encontro en sitio
I110d Calle Santiago Iglesias 110d-S021
110d Int. Calle_ Uruguayll Calle 1104-S022 1
Santiago lglesias
10d Int. Cailq Uruguay'/ Calle 110d-S022B 1
Santiago Iglesias
1104 Int. Cal[g Uruguayll Calle 110d-S023
Santiago Iglesias
1104 Int. Calig Uruguay'l Calle 110d-S024 1
Santiago Iglesias
110d Int. Callg Uruguay_l Calle 110d-S0248
Santiago Iglesias
110d e, Gales. tuguaty s 110d-5025 1
Prudencio Rivera
1104 Calle Prudencio Rivera 1104d-S0258

(Frente Anenario Salon)
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110d Int. Calle Urggugy / Calle 110d-S026 1
Prudencio Rivera
Int. Calle Uruguay /
T Prudencio Rivera No. 101 Hiad-8027 L
ltog | Mt Calle Uruguay/ 110d-5028 | 1
Prudencio Rivera
J10a Int. Calle Nemesio C_anales 110a-S001 1 M.H. parcsalmentle tgpado.
/ Calle Buenos Aires Parece Sanitario
J10a Int. Calle Nemesio Qanales J10a-S002 1
/ Calle Buenos Aires
J10a Calle Nemesio Canales J102-S003 1 Sucia. Rec_;ule.re un poco de
No.65 limpieza
J10a Calle Nemesio Canales J104-S004 1
No.63
Calle Nemesio Canales
J10a No. 65 & 67 J10a-S005 X No se encontro
J10a Calle Nemesio Canales J102-S006 ’
No.68
J10a Calle Nemesio Canales J104-S007 1
No.69
Calle Nemesio Canales
J10a No.68 & 69 J10a-8007B 1 X
J10a Int. Calle Nemesio Canales J103-S008 1
/ Calle San Jose
J10a Int. Calle Nemesio Canales J10a-S009 1 M.H. totalmente tapado. Lleno
/ Calle San Jose de agua que no fluye
J10a Int. Calle Nemesio Canales J102-S010 1
/ Calle San Jose
J10a Int. Calle Nemesio Canales J10a-S011 1
/ Calle San Jose
J10a | Calle San Jose No.24 | J10a-S012 1 inlet seenouenimies s salle;
no en el gutter.
J10a Calle San Jose No.24 J10a-S013 1
J10a Calle San Jose J10a-S014 X No se encontro







ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN

Clasificacion de estructuras

e} < o >

g = o | 2 |Z2= 3 |zgkE

o No. DE < g o % z = |Wgow

P:: LOCALIZACION ESPECIFICA ESTRUCTURA <D( S s E - g E ;E % IS o m COMENTARIOS

< o w 3 i} ZRE B Z 5

5 < 7] (o] S w L <€ =

o = © | & N
J10a Calle San Jose No.20 J10a-S015 1
J10a Calle San Jose No.14 J10a-S015B 1
J10a Calle San Jose No.14 J10a-S015C 1 X
J10a Calle San Jose No.10 J10a-S016 1
J10a | Calie San Jose No.10 J10a-S017 1 '
J10a Calle San Jose No.8 J10a-3S018 1 Obstruida por auto
J10a Calle San Jose No.8 J10a-S019 h] Obstruida por auto
J10a Calle San Jose J10a-S020 1
J10a Calle San Jose J10a-S020B 1
J10a Calle San Jose J10a-S021 1 Lleno de agua que no fluye

Salida al Cafio Martin Pefia. No
J10a Calle San Jose J10a-S022 1 se pudo encontrar, debe estar
totalmente tapado.

J10a Calle San Jose J10a-5023 1 Lleno de agua que no fluye
J10a | Calle Buenos Aires No.20 J10a-5024 1
J10a | Calle Buenos Aires No.20 J10a-S025 1
J10a | Calle Buenos Aires No.18 J10a-5026 1
J10a Calle Buenos Aires J10a-5027 1 Sucia. Requiere limpieza
J10a | Calle Buenos Aires No.16 J10a-5028 1
J10a | Calle Buenos Aires No.15 J10a-5029 1 Sucia. Requiere limpieza
J10a | Calle Buenos Aires No.12 J10a-S030 1
J10a Calle Buenos Aires J10a-5031 1 M.H. sanitario
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J10a | Calle Buenos Aires No.9 J10a-5032 1
J10a Calle Buenos Aires J10a-S033 1
J10c Calle Nemesio Canales J10c-S001 1
J10c Calle Nemesio Canales J10c-S002 1
J10c | Calle Nemesio Canales | J10c-S003 i s plkio-GRAL. Taps Na tene
agujero
J10c Calle Nemesio Canales J10c-S003B
No. 56
Sucia. Requiere un poco de
iibe | 588 MaeStg’Scordem No-l - 10c-5004 limpieza. Parrilla oxidada
requiere reemplazo
J10¢ Calle Maestro Cordero No. J106-S004B 1 Sucia. Reqwere un poco de
57 limpieza
J10e Calle Maestro Cordero No. J104-S005 1 Sucia. Requlere un poco de
66 limpieza
J10c Calle MaesthGCordero No. J10c-5006 1
J10c | Calle Maestro Cordero | J10c-S007 FERIER! PN e R A
estacionado sobre MH
J10c Calle MaesthCordero No. J10c-S007B 1
J10c Calle Maestr;:\zCordero No. 1106-S008 1
J10¢c Calle Maestr;nOCordero No. {10c-S009 1
J10c | Calle Maestro Cordero | J10c-S010 | 1 Silichs; REquipio U pooy/de
limpieza
J10c Calle Maestro Cordero J10c-S011 1
Calle Maestro Cordero
J10c (Final de Calle) J10c-S012 1
J10c Calle Maest:‘;)eCordero No. 1106-S013 1 1
J10c Calle Maestro Cordero J10c-S5014 1 Salida de Tubo tapada.
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J10c | Santiago Iglesias No. 57 J10c-S015
J10c | Santiago Iglesias No. 57 J10c-S015B

Santiago lglesias (Dentro

de Departamento de la
J10c Familia) Esq. Calle Elliiiat |
Uruguay

J10c Santiago iglesias J10c-S015D
J10c | Santiago Iglesias No. 61 J10c-S016

Santiago Iglesias (Dentro
16 de escuela Head Star) J10c-50168 X

Santiago Iglesias (Dentro
J10¢ |~ 46 escuela Head Star) sl A
J10c | Santiago lglesias No. 61 J10c-S016D X
J10c | Santiago Iglesias No. 72 J10c-S017
J10c Santiago iglesias J10c-S017B
J10c | Santiago Iglesias No. 77 J10c-S018
J10c | Santiago Iglesias No. 77 J10c-S019 1

manhole Sanitario. Tiene
J10c | Santiago Iglesias No. 77 J10c-S020 parrilla en vez de tapa de
manhole

J10c | Santiago Iglesias No. 82 | J10c-S020B
J10c | Santiago Iglesias No. 79 J10c-S021 Esta dentro del Cafio.
J10c Santiago Iglesias J10c-S022 X No se encontro en sitio
J10c Santiago Iglesias J10c-S022B X No se encontro en sitio
J10c | Santiago Iglesias No. 88 J10c-S023
J10c | Santiago Iglesias No. 88 J10c-5024
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J10c | Santiago Iglesias No. 88 J10c-S025 Descarga al Cafio.
J10c Santiago Iglesias J10c-S026 X
J10c Calle Luna No. 94 J10c-5027
J10c Int. Calle Lu_na / Prudencio J106-S028
Rivera
J10e Int. Calle Lulna / Prudencio J106-S029
Rivera
J10¢e Int. Calle Lu'na / Prudencio J106-S030
Rivera
J10¢e Int. Calle Lu_na / Prudencio J10e-S031 1
Rivera
J10c Int. Calle Lulna / Prudencio 110c-S031B 1 X
Rivera
J10c Int. Calle Lu_na / Prudencio J106-S031C 1 X
Rivera
J10c Calle Pruder:;cgo Rivera No. J10c-S034 1
J10c Calle Pruder;c_rlo Rivera No. J106-S035 1
J10¢ Calle Prudengc:slo Rivera No. J10c-S035B 1
J10e Calle Prudergcgljo Rivera No. J10c-S036 1
J10c Calle Pruder:acglo Rivera No. J10c-S036B 1
J10c Calle Pruder;go Rivera No. J106-S036C 1
J10c Calle Prudencio Rivera No. J106-S037 y Sucia. Reqwe‘re un poco de
85 limpieza
J10c Calle Pruder;305|o Rivera No. J106-S038 1
J10c Calle Prudencio Rivera No. J106-S0388 1 No se pudo ver. Bloqueada con
77 Zafacones
J10e Int. Prudencio Rlvera/ J106-S039 1
Petra Ruiz
J10c Int. Prudencio Rivera / J106-S040 1

Petra Ruiz
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J10c Int. Prudencio Rwera/ J106-S041 1
Petra Ruiz
J10c Int. Prudencio Rlvera/ J10c-S041B 1
Petra Ruiz
J10c Int. Prudencio Rwera.’ J106-S042 N'o se pudo ver. Auto
Petra Ruiz estacionado sobre estructura
J10c Calle Prudencio Rivera J10c-S043 1
No se puede precisar. Pero
J10c Calle Prudencio Rivera J10c-S043B 1 1 parece estar combinado con
sanitario
J10¢ Calle Prudencio Rivera No. J10c-5044 1 Sucia. Reqmere un poco de
53 limpieza
Calle prudencio Rivera No.
J10c 104 (Frente al Parque) <Lzt '
J10c Calle prudencio Rivera No. J106-S045 1 X

104 (Frente al Parque)

Calle prudencio Rivera No.

J10c 110

J10c-S046 1

J10c Calle prudencio Rivera J10c-S047 1

Calle prudencio Rivera

(Frente final del Parque) J10e-5048 1

J10c

og. |CRlePudencio RNeRNG | y0p amg No se pudo ver. Auto

1= estacionado sobre estructura

J10c Calle Prudencio Rivera No. J106-S050 X No se pudo ver. Auto

122 estacionado sobre estructura

J10c Calle: Friideicin Rivers No J10c-S051 X No se pudo ver su interior.

131 Tiene rejilla para sedimentos

J10¢c Calle Prude:gt; Rivera No. J10e-S052 1

J10c | Calle Prudencio Rivera | J10c-S053 1 Sucia. Requiere un poco de

limpieza
J10c | Calle Tranquilidad No. 103| J10c-S054 1
ppg | whGalaPepe Dzl | g gnss | 1
Tranquilidad Tiene residuos de sanitario
J10c Int. Calle Pepe Diaz / J10c-S056 1

Tranquilidad
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J10c | Calle Pepe Diaz no. 121 J10c-S057 1

Sucia. Requiere un poco de

J10c | Calle Pepe Diaz no. 117 J10c-5058 1 o
limpieza

J10c | Calle Pepe Diaz No. 112 J10c-S059 1

J10c | Calle Pepe Diaz No. 102 J10c-S060 1

Int. Calle Pepe Diaz / Calle

J10c J10c-S061 1

Luna

J10c Int. Calle Pepe Diaz / Calle J106-S062 1
Luna

J10c Int. Calle Pepe Diaz / Calle J10c-S063 1
Luna

J10c Int. Calle Pepe Diaz / Calle S.065 1
Luna

J10c Int. Calle Pepe Diaz / Calle J10c-S066 1
Luna

J10c Calle Luna No. 106 J10c-S066B 1

J10c Calle Luna No. 105 J10c-S066C 1

J10c Calle Luna No. 105 J10c-S066D 1

J10c Calle Luna No. 103 J10c-S066E 1

J10c | Calle Pepe Diaz No. 92 J10c-S068 1

J10c | Calle Pepe Diaz No. 83 J10c-S069 1

No se pudo abrir. Auto sobre

J10c | Calle Pepe Diaz No. 79 J10e-S070 MU

J10c | Calle Pepe Diaz No. 75 J10c-S071 1

J10c | Calle Pepe Diaz No. 75 J10c-8072 1

J10c | Calle Pepe Diaz No. 75 J10c-S073 1







ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

< o < o o =
o < [m)] =z (%) 57
5 No. DE :g 5 £3 S |>02 |8k
QD: LOCALIZACION ESPECIFICA ESTRUCTURA g s = < =3 m E fl_: % f_ﬁ o 5 COMENTARIOS
< 52| 5 |"8| 8 |ea3|aze
8 g o 18] Eﬁ o é Z
Int. Calle Tranquilidad /
J10d g | J10d-S001 1
Prudencio Rivera Tapa sellada. No se pudo abrir
J10d Int. Calle Tr_anq_umdadf J104d-S002 1
Prudencio Rivera
J10d Int. Calle Trangumdadf J10d-5009 1 X
Pepe Diaz
J10d Int. Calle Tranlqunhdad/ J10d-S0098 1
Pepe Diaz
J10d Int. Calle Tranquilidad No. J104-010 1 1
120
Int. Calle Tranquilidad
J10d (entre Calle Popular y J10d-S011 1 1 X
Pepe Diaz)
J11a Calle Pepe Diaz No. 71 J11a-5001 1
J11a Calle Pepe Diaz No. 72 J11a-S002 1
JM1a Int. Calle Pepe Diaz / Calle J11a-S003 1
Sol
Jryg [l Peggl Diaz/ Calle|  444.5004 1 Parrilla parcialmente tapda
il Int. Calle Pepe Diaz / Calle J11a-S005 1
Sol
: Parrilla sucia. No se pudo ver el
J11a Int. Calle Pepe D!az L J11a-S007 interior. Auto estacionado
Petra Ruiz
sobre estructura.
g [[MetalaReps DieciGallel o mong | 1 Parrilla sucia
Petra Ruiz
J11a Int. Calle Pepe D[az/ Calle J112-S009 1 Sum_a. Requiere un poco de
Petra Ruiz limpieza
J11a Calle Pepe Diaz No. 61 J11a-S010 1 Parrilla Parcialmente tapada
J11a Calle Pepe Diaz No. 59 J11a-S011 1
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J11a Calle Pepe Diaz No. 54 J11a-5012 1 Parrilla sucia
; Sucia. Requiere un poco de
J11a Calle Pepe Diaz No. 55 J11a-8013 1 i
limpieza
J11a Calle Pepe Diaz No. 55 J11a-5014 1
Calle Pepe Diaz (Frente
J11a estacionamiento) casi J11a-5015 1 Parrilla sucia
esquina Uruguay
11b Int. Calle Pepe Diaz / Calle 11b-S001 1
Uruguay
11b Int. Calle Pepe Diaz / Calle 111b-S001 1 1 Tiene mal.oicl)r. Debe tener
Uruguay algun sanitario conectado
11b Int. Calle Pepe Diaz / Calle 111b-5003 1 Tiene rnal_olo_r. Debe tener
Uruguay algun sanitario conectado
. No se pudo ver su interior.
11p |t Calle E;pig'az ICallel 141p-5004 Tiene plancha de metal sobre
guay estructura. Genera mal olor.
Debe tener sanitario conectado
Int. Calle Pepe Diaz / Calle Sucia. Requiere un poco de
111b Uruguay 112005 d limpieza. Tiene mal olor. Debe
tener sanitario conectado
Int. Calle Pepe Diaz / Calle Sucia. Requiere un poco de
b Uruguay ib-5008 1 limpieza. Tiene mal olor. Debe
tener sanitario conectado
(il |PCRe Cope BRziBal]  ipsnor 1 Combinado. Manhole profundo.
ruguay . h
Recibe descarga pluvial
11b Int. Calle Pepe Diaz / Calle 11b-S008 1 Tiene mallolo'r. Debe tener
Uruguay algun sanitario conectado
11b Ave. Ponce de Leon 111b-S009 1
[11b Ave. Ponce de Leon 11b-S010 1
11b Int. Calle Popular / 11b-S011 1
Uruguay
11b Int. Calle Popular / 11b-S012 1
Uruguay
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111b Calle pepe Diaz 111b-S013 1
Ave. Ponce de Leon (frente
11b salida estacionamiento 111b-S014 1 X
popular center)
Ave. Ponce de Leon (frente
11b salida estacionamiento 11b-S014B 1 X
popular center)
Ave. Ponce de Leon (frente
111b salida estacionamiento [11b-S015 1 X
popular center)
Ave. Ponce de Leon (frente
[11b salida estacionamiento [11b-S016 1 X
_nnular contar)
Ave. Ponce de Leon (frente
111b salida estacionamiento 111b-S017
bpular eenter) Manhole sanitario
11b Int. Calle Popular / Ponce 111b-S018 1 X
de Leon
111b Calle Popular (entre Ponce 111b-S019 X
de Leon / Uruguay)
11b Calle Popular (entre Ponce 111b-S020 1 X
de Leon / Uruguay)
111b Calle Popular (entre Ponce 111b-S021 1 X
de Leon / Uruguay)
11b Calle Popular (entre Ponce 111b-S022 1 X

de Leon / Uruguay)
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TOTAL COMBINADAS

% TAPADAS Y/O
SUCIAS

% LIMPIAS
% SELLADAS
% COMBINADAS

92%
6%
2%
4%

S Q <1 3512.3 Zw
3 No. DE < <l |s 2 S |>G8=|Ege
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TOTAL TAPADAS Y/O
SUCIAS 212
TOTAL LIMPIAS 14
TOTAL SELLADAS 5
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

ceaaom Architects and Engineers, LLP EECHA: i de Agosto 2009 HOJA & |
BRIGADA: o, >
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
2 Tiol S- ool Hato Rey

SECTOR Las Monjas :

CALLE / UBICACION: Colle Secpria / Coll. Venecis

OCURRE INUNDACION XfEino (] CON EVENTO DE TORMENTA %DA VEZ QUE LLUEVE

TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [SgcatcHeasin [ImH [Juw [Jcrossiner [ comsinaDO []oTros

[ simple [11/4 [ sanitario/ Pluvial
LdDoble (EV [ Pluvial/ Sanitario
] Triple J Completo \ u

CONDICION EXISTENTE: R
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA Eﬁ?ﬂ\m@ @ pasTeY RoTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LiMpia/sUCIA JATaraDATAPRDEy [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Iwaa K0 BISTEY ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMpro/sucto CJ7apapa [ rROTO [ coLapsADA
5-TUBO/B.C. = ] LimPIo/SucIo [Itapapa [ rOTO [] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO (dtapapa  [] roTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _kio %¢ Ugpb [ Lmp1A/SUCIO TAPADA  [] rROTO [] coLAPSADA
8- CUNETA [ umpiA/STCA CImaa  [no DReENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ELSI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

DESCRIPCION DELPROBLEMA: T o

0

el Lalde e P e,

& | 2 —

S—

PARA TUBOS

FECOMENDRGIONS e

L ISEGUNDAVISITA ..

[ parr. pesada
[ 1 Parr. Sellada
|:| Punto alto
D Punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. Cire-SEST
FOTO NO.
FOTO NO.

e daccion TeRMEDIA L] LARGO PLAZO

L] SE REQUIERE SEGUNDAVISITA |||ttt




4 PROYECTO: EST UNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
%:: CSA TO: ESTUDIO IN UNI
csaomn Architects and Engineers, LLP pEcHA: |9 de Agosto 2009 HolA _ 0%
BRIGADA: _ No.>
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
2 I iok S-po\p Hato Rey
SECTOR Las Monjas

CALLE / UBICACION:

Tt Calle Segacra I/ Calle \Ueneci.

OCURRE INUNDACION Clsyno ] CON EVENTO DE TORMENTA ] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcursIniET [JcatcHBasin - [JAMH [hw [Jcross INLET L] COMBINADO [lotros
[ simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[] Doble RV [ Pluvial/ Sanitario
] Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [] TAPADA/P.TAPADA [CINO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS

4- TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =

7-TUBOBD) = tme 24X 12

8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEIVIA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

CTient cudver C{u{

JE’ LIMPIA/SUCIA [CITapaDARPTAPADA [ ROTO
] BUENA Clwaa  BIEOEXSTEY ROTA
[ LiMpIO/SUCIO [(J7apapA [] rROTO
(] LiMPIO/SUCIO (ltapapa [ roTO
(] LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ roTO
PRigmrAysucio CJtapaba [ ROTO
B TmpInSTCIE> CImaa  [no DRENA
JE\sx [Ino
CIno
rf-S“E\t ......... mhloma 2,

g e

S—

PARA TUBOS

i L L S
“"PRIMERA VIS]._IDA D LT EL LY

] NO NIVELADO

] coLapsADA
] coLapsaDA
] COLAPSADA
(] coLapsaDA
[Jorros

. AW r«es,,cu.w...._..ﬁ:f.ﬁf.ff.:ﬁf_fjﬁ:ﬁﬁf_fff.:ﬁf’.’.:ﬁﬂf.:

&— de bt Vemi v

Porce & Leon.

] AcCION INMEDIATA, DACCIDNINTERMEDIA

D Parr. pesada

[ parr. Sellada
[ punto alto
D Punto bajo
En pendiente
FLUYE HACIA
T g
FOTO NO. C I#{&~Sok(C
FOTO NO. Citle -SBL |
FOTONO.

[ LARGO PLAZO



PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

¢ CsA

&

S—

.
¥

e

PARA

FECOMENDRLION s

L sEGuUNDAVISITA ...

TUBOS

CCIACCIONINMEDIATA e i ACCIO
|:| LIMPIEZA, DESTAPAR -

ceacss Architects and Engineers, LLP FECHA: ﬁcﬁ de Agosto 2009 HOJA 17 3
BRIGADA: _ Ns. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
2 i S- o2, Hato Rey
SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION: _Tnd. Calle Sequcrn [ Jerscin
OCURRE INUNDACION Klgyno ] CON EVENTO DE TORMENTA 5] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcurRBINLET [ JcaTcHBasIN [JMH [Juw [JcrossINET  []coMBINADO [1oTros
[ simple [1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ Dable Ol 1/2 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo T P
CONDICION EXISTENTE: va §
1- PARRILLA _E’EIMPI@ [Japapa/pTAPADA  [INO EXISTE (ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA PCIMPIA/SUCTA [Jtapapa/p.TAPADA [ ROTO I NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaLA Q’@/ ROTA
A-TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ roTO [] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = (] LimpIo/sucio CItarapa [ rOTO [] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO [Jrapapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 2" (] LIMPIACSUCTO > [Itapapa  [] rOTO ] coLaPsADA
8- CUNETA O uMpu% CImaa  EXNo DRenA [ oTrOs
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) mSI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  fsr [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _ u ° P.m.& n ‘*}f P ma\ﬂwws

[ pam. pesada

[_] Parr. Sellada

[ punto alto

[ Punto bajo

[len pendiente

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. ;t’;illi_-’ai@‘fﬁfﬁ“&;
FOTONO. __
FOTONO. __

] ACCION INTERMEDIA [l uaRGo PLAZO




P :» ESTUDIO INUN NES MUNICIPIO SAN JUAN
CSA ROYECTO 10 DACIO U

cshaen Architects and Engineers, LLP  pECHA: |G de Agosto 2009 HolA __ D4
BRIGADA: No.=
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 Tich S-co> Hato Rey
SECTOR Las Monjas
CALLE/ UBICACION: Tnd, Caile suqur - / Colle Yoneeice

OCURRE INUNDACION [siyno [] CON EVENTO DE TORMENTA ] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA MURB INET [JcatcHeasiN' [IMH [Jhw L[] cross INLET ] coMBINADD [Jotros
[ simple Ly [ sanitario/ Pluvial
] Doble EY [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Bl LivpIa/sUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE /ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA @; [CJtapaDA/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [(Omaa  [Ino BXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = H SALTVP] [ITaraDA [] ROTO [] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = L2 [ LiMPIO(STCIG [tapapa [ roOTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = '8 [ uimpioyscios [(JtapapA [ rRoOTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = VR [ LiMP1AgSBCIO> CJ7apapa [ ROTO [ coLapsaDA
8- CUNETA [ LimPIA/SUCIA [Imaa  [INO DRENA []otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) &51 [Ono

'DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.......téjwuc%«w .\M Ngreﬁc mﬂa\um% o Tlees .

ND lld../i MOS%&MV& U“%”’)le |

7 -

[ parr. pesada
[ parr. Sellada
] Punto alto
D Punto bajo
_E’En pendiente
FLUYE HACIA
S-

Lot . FOTO NO. ¢:ii-G ~506%
- FOTO NO. Ciwis - STCEY

e — - FOTO NO. Ciei~S2ES
PARA TUBOS —

RECOMENDACION:  [accionmweomra - [laccovmrermepia  [Juarcopazo
“Klprmveravisrra, - [TUMPIEZA DESTAPAR
[JSEGUNDAVISITA._ . [ISEREQUIERESEGUNDAVISITA e ——




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

& csA

csacp Architects and Engineers, LLP FECHA: (g de Agosto 2009 HOJA 06
BRIGADA: ve-2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 "_’T_ibb S- Doy Hato Rey
SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION:  Calle.  Seqorre e V22 4 (Y
—

OCURRE INUNDACION Clsyno [C] CON EVENTO DE TORMENTA ] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcursniET [SdCatcHBASIN [IMH [Jhw [Jcrossinier [ comeinabo ] oTrROS

[ simple 14 [] sanitario/ Pluvial

[ poble (12 [ pluvial/ Sanitario

[ Triple [ Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA E MPIAJSUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [I1NO EXISTE/ ROTA [ ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA BdTapaDa@TAPADA> [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa N0 EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = [ LiMPIO/SUCIO [J7apapa [ rOTO ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LiMp1O/SUCIO CItapapa [ roTO (] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LiMPIO/SUCIO [(Itapapa [ roTO [ coLapsADA
7- TUBO/B.C. = i@ (] LIMPIA/SUCIO ?WAPADA ] roTO [ coLapsapa
8- CUNETA PRaMPIRISUCIA COmata  [INoDRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ESI [Ino

DESCRIPCION DEL FROBLENIA: ..

‘:E5 NL e (((

e ?oﬂu.ﬂmﬁ

[ parr. pesada

[ Parr. Sellada

i [ punto alto
| D Punto bajo
) sl En pendiente
o i
C E ik S = W FLUYE HACIA
- g il LA " T 5. fedg 03

FOTO NO. C iH&~ S0k
FOTO NO.

A Oy B = s

S— _oo4 B —  FOTO NO.
PARA TUBOS -

RECOMENDACION: [ pcClONINMEDIATA | [laccion mrermenia  LIARGOPLAZO

LSEGUNDAVISITA [ ISEREQUIERESEGUNDAVISITA o eee—




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
"0’0 CSA
cdemn Architects and Engineers, LLP FECHA: 19 de Agosto 2009 HOJA ol

BRIGADA: __ No. >
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 Tiok 5-00% Hato Rey

SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION: CalilL \znecic

OCURRE INUNDACION %@NO [] CON EVENTO DE TORMENTA [J'CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [] CURB INLET catcHBasIN [ ImH [Juw [JcrossInET  [] COMBINADO [l oTroS
5' A4 '?)”(9-‘ ' ‘E’Slmple 14 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble 12 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Klcirimsucia [Jrapapa/pTAPADA  [INO EXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA B Tapron@TAPADEY [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaLA ,@ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ roTO (] coLapsaba
5-TUBO/B.C. = ] LiMPIO/SUCIO [J7apapa  [] roTO [ coLapsapA
6- TUBO/B.C. = 84 antha. M vpiosicis [Jtapapa [ roTO [ coLapsaDA
7-TUBO/B.C. = 2y el [ mvpiAEICID> [(Jtapapa [ roTO [ coLAPSADA
8- CUNETA [ LiMPiAOEIAS CImaa  [NO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st (Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st DNO
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: “Peracs 2 eliptics,

Tiene. . Bt L. ?Ae&m adsalrn. e ..\g‘mw;mwﬁiu iy,

‘ i 1 |:| Parr. pesada

, S | ! ,.Q/Parr. Sellada
r: ’ | i t | 1 I D Punto alto

D Punto bajo

o | LE’En pendiente
S D E - _ - L4 _ FLUYE HACIA

o : L ; | S- 00k

—@\% . I O S i FOTO NO. Clulg-SCSE
. FOTO NO.
i e FOTO NO.

PARA TUBOS |

RECOMENDACION: BTACCIONINMEDIATA ....... Dlaccion mrermepta, - [IIARGOPLAZO

oo PRIMERA VISTTA | ooeesnresssrenr oS THMPIE
. LISEGUNDAVISITA ... st REQUIERE SEGUNDA VISITA, .




¢ CSA

csaamus Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: |4 de Agosto 2009

HOJA

o1

BRIGADA:

DISTRITO/REGION

CUADRICULA

ESTRUCTURA NO.

BARRIO

2

T 0

5- 006

Hato Rey

SECTOR

Las Monjas

CALLE / UBICACION:

Calle \Jenecie No. =

OCURRE INUNDACION
TIPO ESTRUCTURA [ Jcurs iNLET PN catcHBasiN  [IMH [JHw [JcrossINET  []COMBINADO [ oTroS

D Sanitario/ Pluvial
|___| Pluvial/ Sanitario

3y 2

CONDICION EXISTE
1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA

3- ESCALERAS

NTE:

B Gpialsucia

[] LIMPIA/SUCIA

4- TUBO/B.C. =

5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

\3
lr’-

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

PARA

RECOMENDACION:
.1 SEGUNDA VISITA.

TUBOS

ex%ueaabf

Xlino

Po

DdSimple
[ Doble
] Triple

[ BUENA
L] LiMpIO/SUCIO
] LIMPIO/SUCIO
[ Limp1agSaCTIO
[ LiMPLAZSUCIO
] LIMPIA/SUCIA
N st
"

Sk ot o 4. R AL 2. R0

[] cON EVENTO DE TORMENTA

EYZ
12

] Completo

[ TAPADA/P.TAPADA

] TAPADA(P TAPADA)

CImALA
[1TAPADA
] TAPADA
(] TAPADA
] TAPADA
] MALA
CIno

[] NO EXISTE / ROTA

(] ACCION INTERMEDIA @ﬁg@p PLAZO

EfCADA VEZ QUE LLUEVE

[ NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] coLapsADA
] coLAPSADA
] coLaPSADA
] coLapsADA
[lotros

[ par. pesada

[ Parr. Sellada

[ Punto alto

[ ] punto bajo

[len pendiente

FLUYE HACIA

< L

FOTO NO. Ce~Se5S
FOTONO,
FOTONO.




X4 : D NE N
‘5‘0 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csawous Architects and Engineers, LLP FECHA: i%9  de Agosto 2009 HOJA 0%
BRIGADA:
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 Tich S- oDl Hato Rey
SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION: Twnd. Calle Sen “Tom / Voneces

OCURRE INUNDACION Ef’_)mo ] CON EVENTO DE TORMENTA MCADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcursINET [JcaTcHBASIN [[IMH Beftw [Jcross INLET ] COMBINADO [JoTros
[ simple 14 [ sanitario/ Pluvial
[ poble (1172 [] piuvial/ Sanitario
[l Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [ 1nNO EXISTE /ROTA  [_]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA ] roTO [ ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ MALA [_] NO EXISTE / ROTA
4- TUBQ/B.C. = [ LiMPIO/SUCIO Cdtapapa  [] rROTO [ coLaPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO [Itapapa [ roTO [ coLapsaDA
6- TUBQ/B.C. = [ umpIo/SuCIO CJtarapa [ rROTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LIMPIA/SUCIO $ Kltapapa [ roToO [ coLapsADA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [(Imaa N0 DRENA [(Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Wt [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: T uﬂm do_ Golidle Porciadwedts, Topeden .

1 Lo o ‘ [ Parr. pesada
T [ parr. Sellada
7 | [ punto alto
1o
™ oL @] Ei Punto bajo
o [ IEn pendiente

& ok ([ | _ , FLUYE HACIA ,

S Calﬂ-l) Mﬁl o -L,t 1

-~ =
%ﬁ T L FOTO NO. CiWhié- S5
- FOTO NO.
S— ____ b - SRS FOTO NO.
PARA TUBOS —

.BEEQM.E.!?1.9.4.%9.!9!?!5.............._.............%ccmw mmeoarA - Clacconmrerveois  [Juarcopazo

S PRIMERANVISITA e
DSEGUNDAVISW\ D SE _REQUIERE SEGUNDA VISITA . .oooeemsssssssns s sssnrs s

ol il i, s o




@%0 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
c.uﬁm.m Architects and Engineers, LLP FECHA: ’t{&, de Agosto 2009 HOIJA b 9
BRIGADA: __ No. D
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 Tich S- 00 Hato Rey
SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION: Calle. Saw Nese

OCURRE INUNDACION

TIPO ESTRUCTURA

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4- TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

] CURB INLET

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

] cON EVENTO DE TORMENTA
[Jotros

[ simple 4 [ sanitario/ Pluvial
1 Doble Ol 2 [ Piuvialf Sanitario
] Triple [ Completo
It
OGPy suca [] TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
[ LMPIAGUTIAS 1 TAPADA/P.TAPADA ] NO NIVELADO
[]BUENA I MALA Y ROTA
[J LIMPIO/SUCIO [Jvapapa [ rOTO ] COLAPSADA
: [ Lmpro/sucto Capapa [ roTO [J coLapsaADA
. W [XICMPTO/SUCIO [tapapa [ roTO [ coLapsapa
_ 8" (] LIMPIAGTCIOS [(Irapapa [ roTO [ coLapsaDA
[(SACIMPIRYSUCIA (Omaa [ noDRENA [Jotros
Y st LIno
K st [Ino

'}.?,‘ aw% \(chnb H\S}i\q WLC"-" QN%*

DSSCRPCION DEL PROBIEMA: _ginose. aores. i

AR M, ﬂgw’«

bcwra

D Parr pesada
] parr. Sellada
I:l Punto alto
[ punto bajo
C1En pendiente

FLUYE HACIA

NO lJE/CADA VEZ QUE LLUEVE v e
Dfcatcieasin (I [Jrw [Jcrossner L] comsinapo

S_
4" do hosprat
i FOTO NO. CiH6~ SO5Y
— FOTONO.
87 e - FOTONO.
PARA TUBOS "
RECOMENDACION:  Bfccionaweowra ... Clacconwierueom  [C1ARGOPAZO
DSEGUNDAVISHA ] SE REQUIERE SEGUNDA IS e ————

&7



¥ PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CSA 1% B

eewn Architects and Engineers, LLP - FECHA: _ 1, de Agosto 2009 Hoia __ [0
i)

BRIGADA: e, 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
2 Tiob S- 00FRs Hato Rey

SECTOR ~ Las Monjas
CALLE / UBICACION:  Calle San —Nose Leonte  Tallor Merdin 3}@;@ Aote Pl

=3

OCURRE INUNDACION KI&mo ] CON EVENTO DE TORMENTA MCADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [ JcaTcHBasIN [ImH Ddmw [1crossINLET  [] COMBINADO []otros
(] simple Tub? (/4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble sole L1172 (] Pluvial/ Sanitario
L Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA I NO EXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [] LiMpia/sucia (] TAPADA/P.TAPADA ] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [] BUENA [Imaa I NOEXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = (] LIMPIO/SUCIO [ItapapAa  [] rOTO [] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ Lmpro/sucio [Itapapa [ rOTO [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. = [] LiMpIo/sucIo [Itapapa [ roTO [] coLapsapA
7- TUBO/B.C. = ol (] LIMPIA/SUCIO PElTapaba [ rOTO [ coLapsapA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCTA [Imaa  [InNo DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st o
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ] st [Ino

DESCR‘PC'ONDELPROBLEMAS&Ld@un?ea«r-\aﬁdﬂn

| i oo 1 [ parr. pesada
- ' [1Parr. sellada

o [~ [ [ Punto alto

F | o I [ punto bajo
- [ ] En pendiente

E E | , , .~ FLUYE HACIA

S-

u | | . | FOTO NO. Civia ~303 (g

- FOTONO.

ST S - e : FOTONO.
PARA TUBOS —_

RECOMERNDACION: ...............MQ.C..IQN.I.E‘JM..E..[?.I.{E\T%E... I ACCIONINTERMEDIA  [TUARGOPLAZO

DT RIMERAVISITA o B e AP AR e———
lseaunpavisTA o S REQUIERE SEGUNDANISITA e

Renuaere G Kambin. e, gk oenda.. bt 8060 otn L0 Dt dipsirg*
i

........ A A



X PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA
£ CSA ROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

ceacous Architects and Engineers, LLP FECHA: ‘q de Agosto 2009 HOIA [l

BRIGADA: Nb. 2
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

2 T ol S- 00K Hato Rey

SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION:  (“oile Pio Me. il

OCURRE INUNDACION £omo [] CON EVENTO DE TORMENTA MCADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JCURBINLET [MATATCH BASIN OOMH [ nw [ cross INLET [ comBINADO [Jotros
[ simple O ya [ sanitario/ Pluvial
] poble EY [ pluvial/ Sanitario
] Triple [[] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA 1 TAPADA/P.TAPADA [Ino EXISTE / ROTA  [_] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LiMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA ] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ mALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO [(Jtapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [] LIMPIO/SUCIO [7apapa [ rROTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO CJrapapa [ rOTO [] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _No S gweﬂ@ [ LIMPIA/SUCIO (Jtapapa [ ROTO 1 coLaPSADA
8- CUNETA V. ] LIMPIA/SUCIA [(Imaa  [INODRENA [l oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) B st Clno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ESI [Ino

.'?..E%..C.B..!.F.’,FE!..Q!?!..E’..E...L..EEQE.EEMAE..........:f.a.ﬁﬁsc»&.....,..W.kan.(;hgt:‘fﬁ.am, e o= 2TV
Al

(Efparr. pesada
E/Parr. Sellada
[] Punto alto
[] punto bajo
"1 En pendiente
FLUYE HACIA
(- & ____
. FOTO NO. ClwAG- 504
. — FOTO NO. ____
B e - - FOTONO.
PARA TUBOS —

] LARGO PLAZO »

" LISEGUNDAVISITA. ...+ ld SE REQUIERE SEGUNDAVISTIA s




7 oy : ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
4"@ CSA PROYECTO O INUN N

¢

canss Architects and Engineers, LLP FECHA: 1oy de Agosto 2009 Hola __ | %

BRIGADA: NO. D
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 Twb 5-0o 8 Hato Rey

SECTOR Las Monjas
CALLE /UBICACION: (*aliy, P Neo.l

OCURRE INUNDACION K{Gimo [ ] CON EVENTO DE TORMENTA IMCADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcursINLET [Sdrratcisasiv [Imn [Jrw [ crosS INLET ] comBInADO [ oTrOS
[ simple Ll [ sanitario/ Pluvial
[ Doble a2 [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA fiAPADAPTAPADA  [INO BXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA K ApTaPADA [ rOTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA T [Owaa  [INoExisTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ rOTO [_] coLaPsADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ roTO [C] coLaPsADA
6- TUBQ/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ rOTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LIMPIA/SUCIO [Jtapapa [ roTO [ coLapsaba
8- CUNETA [ LiMPIA/SUCIA Cmaa [ no DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E_SI ; [Ino

oescrpcion petpromen;  Estvupluie depeda. poc. pssemarnS

| | ] ] ‘ ! i |:| Parr. pesada
\

— [ Parr. Sellada

' | i [ punto alto

[ punto bajo

D En pendiente

A 1 | , _ FLUYE HACIA

S-

U ] | LD Db FOTO NO. Cf M- Su42.

5 S FOTO NO. CWYE - Sp3 3
ST ——— e ! FOTO NO.
PARA TUBOS SR

& |

REC MENDACIONEQC onmmepiara - [lacconmrermepta  [JLaRGOPLAZO

R PRIMERAVISITA oo O LIMPIEZARDESTAPAR D ettt s s s s
]I SEGUNDA VISITA ...........oooooo0oon ol SE REQUIERE SEGUNDA VISTTA




5)0’ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csn.nmup Architects and Engineers, LLP FECHA: iC‘i de Agosto 2009 HOJA I 3

BRIGADA: pNo. >

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

2 Twb  [|s-TOY Hato Rey

SECTOR Las Monjas

CALLE / UBICACION: Cofe  Pio _No. 2o

OCURRE INUNDACION Xlgiho [ 7] CON EVENTO DE TORMENTA 5] CADA VEZ QUE LLUEVE Lueite
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs ner [KlcatcHeasin [Im [Jnw [ cross INLET [] coMBINADO [1oTros
lE’Slrnple (14 ] sanitario/ Piuvial
] Doble 12 1 pluvial/ Sanitario
[ Triple [ ] completo
'CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Eﬁ]sucm ] TAPADA/P.TAPADA [INO ExiSTE /ROTA  [L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ] LIMPIA/SUCIA e@D,TAPADA ] roto 7 (] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ maLa RO BXISTE)
4-TUBO/B.C. = ] LimMPIO/SUCIO Cltapapa [ ROTO ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO [CItapaba [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. ] LMPIO/SUCIO [1tapapa [ rROTO [[] coLapsaDA
7- TUBO/B.C. @gﬂ g’ [ LimMP1A/SUCIO B tapapa [ roTO (] coLAPSADA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [wmaa L nNo DRENA [(JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) msI [CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) -}Zj st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: | ™

Meu .. ew%c—mm Gl
T Cose. esta. 6 wivel..di? celle.. .
I ‘ i IR B ["] Parr. pesada
= [ parr. Sellada

""" i ] punto alto

D Punto bajo
= E’En pendiente
' _ , FLUYE HACIA

| S-

1 — FOTO NO.,
O FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION:  P{ACCIONINVEDIATA..................... | JACTONINIERVEDI,  DJLARGOPLAZO,

= (£17 1= o= N ——————————

L SEGUNDAVISTTA. o[]S REQUIERE SEGUNDAVISITA. ...

. o FOTO NO. CiMG-S O+



5 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
<% CSA

shomn Archifectsand Enginems. UL EECHA: 14 de Azpsio 2009 HOJA 14

BRIGADA: Ne . >
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
2 T\ob S-pvo Hato Rey

SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION: T nt. Calle Stjmrm f Gllz_Piv
rd
OCURRE INUNDACION ,Kf@/wo [] CON EVENTO DE TORMENTA X[ CADA VEZ QUE LLUEVE {er
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INET [SfcatcrsasiN [IMH [Juw [JcrossINLET [ COMBINADO [ oTrROS
2'% 11«{,,” [] simple 114 [] Sanitario/ Pluvial
[ Doble 112 [ pluvial/ Sanitario
|:| Triple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA Bd@EmPmysucia ] TAPADA/P.TAPADA [ INOEXISTE/ROTA ] NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA S Tvpiacoaa [IraraDa/PTAPADA [ ROTO [JNO NIVELADO

3- ESCALERAS [ BuEna Omaa  KIGGESTE? ROTA

4-TUBO/B.C. = [ Lmpro/sucio [Itapapa [ rotO [ coLapsapA

5- TUBO/B.C. = (] LIMPIO/SUCIO [Jtapapa [ roTO ] coLapsADA

6- TUBO/B.C. = (] LMpIO/SUCIO [(J7apapa [ rOTO ] cOLAPSADA

7-TUBO/B.C. = 2" [ LmprafSOCIo Cltapaba [ RoTO ] cOLAPSADA

8- CUNETA : O] LIMPIA/SUCIA [ImALA (] nO DRENA [Jotros

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E’SI [Ino

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  §q]sr ) CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _ o . .. AT T S AT S (RO S
02 nand. @kwx?@&ﬁlwhﬂra@wwu-vwwmimww‘éio
Un?wb&'éﬂcﬁltwﬂﬁpt’uwd

‘ | ! J |:| Parr. pesada
b B Parr. Sellada
| ]
[ punto alto
D Punto bajo
Llen pendiente
FLUYE HACIA
S-

o : . . FOTO NO. Ci&-~ 5069

_— FOTONO.
— e FOTONO.
PARA TUBOS —

/'
RECOMENDACION:  Pfacconmmeomra . Clacconmieveos  Cluwsopzo

CCSEGUNDAVISITA [ SEREQUIERESEGUNDAVISTIA e




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

.. e 14 IS

r,sA e Architects and Engineers, LLP

FECHA: de Agosto 2009 HOIA

BRIGADA: N, 3
ESTRUCTURA NO. |BARRIO
S- Oif Hato Rey

DISTRITO/REGION CUADRICULA
2 b

SECTOR
CALLE / UBICACION:

Las Monjas
Calle Seooive  Ne,

(Cite Gorel Y Coile Fn.>

OCURRE INUNDACION CJsyno [] CON EVENTO DE TORMENTA || CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET E’CMCH gasiN [ IMH [nw []CROSS INLET [] coMBINADO [JoTros
‘Q/Simple [Tyy4 [ sanitario/ Pluvial
[ poble (112 [] Pluvial/ Sanitario
[ Triple [ ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] NO EXISTE / ROTA
] roTO
[ NO BXISTE / ROTA

IS CAPADAJp. TAPADA

I TapADAG TAPADE>

CImALA

] L1MPIA/SUCIA
] LIMPIA/SUCIA
] BUENA

4-TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =

8- CUNETA

[] LMpIO/SUCIO
] LIMPIO/SUCIO
] umpro/sucio
[ LIMPIA/SUCIO
[ LIMPIA/SUCIA

1 TAPADA
1 TAPADA
] TAPADA
1 TAPADA
1 MALA

[1 roTO
] roTO
1 rotO
] roTO
] NO DRENA

] coLAPSADA
[] coLAPSADA
] coLAPSADA
[] coLAPSADA
Clotros

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ﬁs‘[ CIno
'DESCRIPCION DEL PROBLEMA: | Tidne lablfé Catorienda. \‘3 ?Ghuﬁ e el
W‘T‘kev Lo _ta&fcs-— y& ENFL{'LD \,.’ ﬁﬁ/jﬁ# '{z"P‘“fQ‘H

Y st [Ino

D Parr. pesada
[ parr. Sellada
[ Punto alto
D Punto bajo

) En pendiente

FLUYE HACIA
s- ©10

Ste”

SOG¢

FOTO NO. Citde~
FOTO NO. Clt&-
— i —
s ol 4 FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: Placconmmeomra o [TACCONINTERMEDIA

S PRIMERAVISITA.. " DHOIMPIEZACDESTAPARS,

[ ] SEGUNDA VISITA _[] sE REQUIERE SEGUNDA VISITA

L e A AT -

[ LARGO PLAZO

nXeng...




Pl OYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
<& CSA i
csacous Architects and Engineers, LLP FECHA: \q de Agosto de 2009 HOJA fb

BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

2 T 10b 5- O\72. HATO REY

SECTOR LAS MONJAS

CALLE /UBICACION:  (alle (Reyoiil Vo, {9 A oy

OCURRE INUNDACION [CIsyno [_] coN EVENTO DE TORMENTA ~ [[] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcuURB INLET £ CATCH BASIN [IMH [JHw [JcrossINLET  []COMBINADO []otros
Simple a4 [] sanitario/ Pluvial
] Doble (12 (] Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ,Kj’ LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P. TAPADA [INO EXISTE /ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA X TAPADACE.TAPADAY, [] roTo ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS []BUENA [ImaLa «W ROTA
4-TUBO/B.C. ] umproysucio Clvapapa [ RoTO ] coLApsADA
5- TUBO/B.C. (] LIMPIO/SUCIO [Itapapa [ roTo COLAPSADA
6- TUBO/B.C. [ Limpio/sucio []tapapa [ roTo (] coLapsapa
7- TUBO/B.C. 1 umpra/sucio PMTAPADA [ rotO [] coLapsapa
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [ ImMALA [ 1 NO DRENA []oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno T 3 7> i’ea.,?\
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) &51 [Ino
DESCRIPCIONDELPROBLEMA: “TAPEAC . oo

1)

I

Y= Ty 228 o

D Parr. pesada
[ Parr. Sellada
[ punto alta
D Punto bajo

.‘E En pendiente
FLUYE HACIA
L8

|
=

PARA TUBOS

FOTO NO.

FOTO NO.

RECOMENDACION:  [faccionINMEDIATA

Llsecunpavistta o []SEREQUIERESEGUNDAVISITA

[]Accion INTERMEDIA ~ [ ]LARGO PLAZO

FOTO NO. CjE S



PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

‘0‘0 CSA

csnﬁrmp Architects and Engineers, LLP

FECHA: 19 de Agosto de 2009 HOJA i1

BRIGADA: No. 3
ESTRUCTURA NO.

o3

BARRIO
HATO REY

DISTRITO/REGION | CUADRICULA
2. Ticth S-

LAS MONIJAS
Celle

SECTOR
CALLE / UBICACION:

Gardel No - LS

OCURRE INUNDACION [1syno ] CON EVENTO DE TORMENTA ] CADA VEZ QUE LLUEVE

TlPO ESTRU CTU RA  []CURB INLET E/ CatcHBasIN [IMH [JHw [Jcross ner [ coMBINADO [CJotros
Z W e 14 [ sanitario/ Pluvial

L2 [ piuvial/ Sanitario

] Completo

Simple
[ poble

] Triple

MPWSUCIA

] LIMPIA/SUCIA
] BUENA

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] NO EXISTE / ROTA
[] roTO
] NO EXISTE / ROTA

[ TAPADA/P. TAPADA
PO TAPADAE.TAPADAY

[ImaLA

4-TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

[ LIMPIO/SUCIO
] LIMPIO/SUCIO
[ LIMPIO/SUCIO
[] LIMPIA/SUCIO
(] LIMPIA/SUCIA

1 7aPADA
[17APADA
] TAPADA
[1TaPADA
CIMALA

] roToO
[1 roTO
1 rotO
1 roTO
] NO DRENA

] cOLAPSADA
COLAPSADA
] coLAPSADA
] cOLAPSADA
[loTros

9-7ONA INUNDABLE (FEMA) msz [Ino

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) _  [Qs1 [Ino
oescrpqonoeLpronens:  Varuediecte Tepeds o Sebide.

NS puds... bl S v o —
LT T S
[] Parr, pesada

[XParr. sellada

e - I:] Punto alto
— [ punto bajo
Nm— i (] En pendiente

E L _ FLUYE HACIA

u o ) FOTO NO. CwiG-SCE Y
: FOTO NO.

o . FOTONO.

TUBOS -

e N
PARA

RECOMENDAC[ON%&ION wvepara [laccoumrervepia  [C]uaReo puazo
AT PRIMERAVISITA o ' DESTAPAR

o] SEGUNDAVISITA D 55 REQUIERE 5EGUNDA VIS”A




PROYECTO: ESTUDIO IN

¢ CsA ”

csaorous Architects and Engineers, LLP

FECHA:

de Agosto de 2009

UNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Hola 1%

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO.

BARRIO

s- o\

A T\ob

HATO REY

SECTOR LAS MONJAS

CALLE / UBICACION: Calw  Borplel

MNe., S

OCURRE INUNDACION [Isyno
[ simple
D Doble
[ Triple

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA

3- ESCALERAS

4- TUBO/B.C. =
5-TUBQ/B.C. =

6- TUBO/B.C. =

7- TUBO/B.C. =

8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) m SI

'DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ;@9
Nu%??uaﬂcdl@m

] LIMPIA/SUCIA

[] LIMPIA/SUCIA
[] BUENA
] LIMPIO/SUCIO
[] LIMPIO/SUCIO
] LMPIO/SUCIO
[_] LIMPIA/SUCIO
[] LiMPIA/SUCIA

iﬁﬁﬁf’.ﬁﬁ}é;;*{ﬁé{:.&{Ifﬁ}ﬁ}.iﬁé{ié;&l.féﬂ}fﬁfﬁ::ﬂ}éﬁ.ﬁéﬁ%;;l:ﬁﬁfiﬁéﬁéé!%iﬁé%%fﬁﬁﬁ!ﬁffoﬁfﬁffﬁﬁﬁ'.'.'_ﬁ'.ﬁﬁ'.fﬂﬁflfﬁﬁ:ﬁf.f.ﬁ:ﬁfﬁIZZIﬁifﬁﬁ.._._...‘..........................

&

s— Oy
PARA TUBOS

RECOMENDACION: .4
. ISEGUNDAVISITA . . . . . . .

["] CON EVENTO DE TORMENTA
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [BcatcHasin [IMH [Juw [Jcrossmier  [comeinabo

AT TAPADA/P. TAPADA
] TAPADA/P.TAPADA

Cerile. Toped,

[] cADA VEZ QUE LLUEVE

[loTrOS
(/4
(112

D Completo

I:l Sanitario/ Pluvial
|:| Pluvial/ Sanitario

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] NO EXISTE / ROTA
[] roTO

] NO EXISTE / ROTA
] roTO

[] roTO

[] roTO

[ roto

] NO DRENA

[ 1mALA
L1 TAPADA
[]TAPADA
] TAPADA
[l 1APADA
[ maLA
CIno
[Ino

] coLAPSADA
COLAPSADA
] coLAPSADA
[1 coLapsapa
[]oTros

=

s ’%Parr. pesada
Parr, Sellada
[ Punto alto
D Punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
>
FOTO NO. Cii6 -5085”
FOTONO.
FOTO NO. __

[ ]ACCION INTERMEDIA [] LARGO PLAZO

[MSEREQUIERE SEGUNDAVISITA e e——




@g” csA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csacroup Architects and Engineers, LLP FECHA: i q dE AEOStU 2009 HOJA [ q

BRIGADA: Ne. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 T 1O S- O\ Hato Rey

SECTOR Las Monjas
CALLE/ UBICACION: Ceajuy  Seo~ “Sose / Celle Qardel

OCURRE INUNDACION [Isyno ] CON EVENTO DE TORMENTA (1 CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [JcurineT BdTatcHeasin  [IMH [Clhw [ cross INLET  [_] COMBINADO [ oTROS
g¢ X et ‘}erlimpie /4 [] sanitario/ Pluvial
] boble Cli2 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA SATmpiaysucta [JTApADA/P.TAPADA  [INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA 5] LiMPIACSOCIA [CITapapa/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [IMALA 10 EXIST
4-TUBO/B.C. = [] LIMPIO/SUCIO [(J7apapa [ rOTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LIMPLO/SUCIO Cltapapa [ roTO ] coLaPSADA
6-TUBO/B.C. = _2~\2" [ LIMPIO/SUCIO Otapaba [ rOTO ] coLAPSADA

7-TUBO/B.C. = __2-\L [ LimpIA/GUCIO dtapapa [ roTO ] COLAPSADA

8- CUNETA P TIMPIATBUCIAD [Omaa  PdTo DRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) M CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) {1 (Ino
DESCR‘PC'ONDELPROBLEMAQn“?ﬁu&‘-!—u’nfﬁ-w%wﬁiv :

| ‘ ! \I ‘ | | D Parr. pesada

— -%"P’arr. Sellada

i 1 Punto alto
|:| Punto bajo
| 1 En pendiente
FLUYE HACIA
5
e L Lo N D FOTO NO. CME-5552
FOTO NO.

B —_ FOTO NO.
PARA TUBOS :

RECOMENDACION:
T SEGUNDAVISTTA ... ] SEREQUIERE SEGUNDAVISITA s

] ACCION INTERMEDIA QLg_r_{go_fLA;Q__




4, PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
<% CSA

CSA Group Architects and Engineers, LLP FECHA: f‘:\' de Agosto 2009 HOJA Za

BRIGADA: NEe. S
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. ([BARRIO
2 Tioh S- 6\ Hato Rey

SECTOR Las Monjas )
CALLE / UBICACION:  Tod.  San Tese [ Calle  Gacdel

OCURRE INUNDACION [Isyno [ coN EVENTO DE TORMENTA [] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIP(‘J ESTRUCTURA  [JcurBINLET P catcHBASIN [IMH [Jhw [JcrossInieET  [] cOMBINADO []oTtros
2 w3 A simple (11/4 [ sanitariof Pluvial
[] Doble C112 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA@: [] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA PATIMPIAGGUCTE > [_] TAPADA/P.TAPADA [ no NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA I mALA
4- TUBO/B.C. = (] LIMPIO/SUCIO (] TAPADA
5-TUBO/B.C.= (] LimpIo/sucio [ TAPADA [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. = 2~ 1L [ LimpIogOCIo> [ 1APADA ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = b -12° O I_IMPI [I7apapa [ ROTO ] coLapsaDA
8- CUNETA (] LiMPIAGUCIAY [Imaa  [Ino DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) g] sl [Ino
'DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Ty

[ coLapsADA

Sl )i g S - }}J\f@dﬁ&
o 2gomsnds | Tompatae R,

| | D Parr. pesada
' I [ ' [] parr. Sellada

f, | R ] 1 T [ ] [ ] punto alto

[ punto bajo

I:l En pendiente

5 S | | _ FLUYE HACIA

S-

u - | . A FOTO NO. (1 595/
. _ | _ FOTONO.
i — — ! ] ‘ FOTONO.
PARA TUBOS — —

RECOMENDACION: BfAcconmweowta . [Claccovwreeweo  [lueeopiazo

L ISEGUNDAVISITA L SE REQUIERE SEGUNDA VIS ITA e e——




. P ECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
@ CSA RO .
carcon Architects and Engineers, LLP FECHA:

jg__ de Agosto 2009 HolA __ 2l

BRIGADA: No. >
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

2 X |Cb S- 065 Hato Rey

SECTOR Las Monjas
CALLE / UBICACION: Trd. (Calk Sen TJox / Gacdel

OCURRE INUNDACION Mfs)mo [C] con EVENTO DE TORMENTA BfCADA VEZ QUE LLUEVE Tie, g
TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET [JcatcHeasin [ ImH [Hw [Jcrossinier  []cOMBINADO [JoTros
[ simple (14 [ sanitario/ Pluvial
] Doble 112 [ pluvial/ Sanitario
[l Triple [ Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA []TAPADA/P.TAPADA  [INO EXISTE /ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B @EMPIAISUCTA (] TAPADA/P.TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CImALA ] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Clrapaba [ roTO [ coLapsapa
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cltapapa [ roTO ] COLAPSADA
6-TUBO/B.C.= ] LiMpIO/SucIo Cltapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
7-TUBO/B.C. = __2~lZ Klgmpiasucio [CItapapa [ roTO (] coLAPsADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [ maLA ] NO DRENA [1oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) mSI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E sI [Ino

DESCR'PC'ONDELPROBLEMADﬁ?fﬁsgv1“}*?\r¢!d-ﬂwﬂ‘é

‘ [ parr. pesada
.
'* [ parr. Sellada

' | ] [ punto alto
=0 | |_—_] Punto bajo
T ' |:! En pendiente
& D e | L1 , FLUYE HACIA

[ §-

u . At ! FOTO NO. i€~ 553
| FOTO NO.
B e — | : FOTO NO.
PARA TUBOS —-

RECOMENDACION:  Oacconmweowra - [lacconmrermepia  [luwcopuazo
Wermeravisrra o [1Umpieza DESTAPAR
DSEGUNDAVISW\DSEREQUIERESEGUNDAVISITA




¢ CsA

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

tetome. Architectsend Engineees, LLP  ppcna: 19 de Agosto 2009 Hola __ 2%
BRIGADA: Ne.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 T iob S- O\VF Hato Rey
SECTOR Las Monjas

CALLE / UBICACION:

Tad.  Calle Pouwnos Awes / Sen Rpge

" :
OCURRE INUNDACION m, tono []CON EVENTO DETORMENTA [ 3] CADA VEZ QUE LLUEVE fero+fe
TIPO ESTRUCTURA  [JcursmiLer [BefcatcisasiN [Imi [Jnw [Jcrossiner  [comsinabo []oTros
' =M [ simple (114 [ sanitario/ Pluvial
] boble 12 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4- TUBO/B.C. =
5- TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C.

7- TUBO/B.C. =

8- CUNETA

|:| LIMPIA/SUCIA

[1BUENA
(] LIMPIO/SUCIO
[] Limproysucio
(] LIMPIO/SUCIO

Mﬁfﬁ* ] umpra/sucio

Wor

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

} GGL{WLLJM@L A% W:’ QPN jﬁf”

& |

PARA

RECOMENDACION:

L ISEGUNDAVISITA .\

TUBOS —

DdumpriaGioe
R st
W

\C'\m\k. mimc

[ ] TAPADA/P.TAPADA [ NO EXISTE / ROTA

@TAPADA ] roTO

I mALA —E@V ROTA
[I7apapa [ roTO
[11apapa [ roTO
Cltapapa [ roTO
[Itapapa [ roTO

[Imaa  BNO DRENA

CIno

CIno

] NO NIVELADO
[] NO NIVELADO

] coLAPSADA
[ coLapsapA
] coLAPSADA
] coLapsaDA
[otros

Lon asd H’@ H@M acjw»

22 NECh Ay T fﬂ%%‘

ACCION INMEDIATA

[ ] ACCION INTERMEDIA

[ pParr. pesada

@’Parr. Sellada

[ Punto alto

D Punto bajo

D En pendiente

FLUYE HACIA

S_ —_—

FOTO NO. i+ ~ 5080
FOTONO. __
FOTONO. _

[ LARGO PLAZO

L1 SE REQUIERE SEGUNDAVISITA. ...




¢ CSA

g

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

cenooun Architects and Engineers, LLP FECHA: iq de Agosto de 2009 HOJA @5
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2. 1+\10b -1 HATO REY
SECTOR LAS MONJAS .
CALLE /UBICACION:  Ay2  Ponce 47 lecn (Frente sStecioms nike  Hereoate ﬁ)

OCURRE INUNDACION XEino [[] CON EVENTO DE TORMENTA READA VEZ QUE LLUEVE £e7G
TIPO ES:I'RU CTURA [ CURB INLET WTCH BASIN [ IMH [Jnw [Jcrossinier [l coMBINADO [loTros
3»—',”‘ 'éf-'?-}" Y “E/Simple [ 1y/4 [ sanitario/ Pluvial
] poble (12 [ pluvial/ Sanitario
[l Triple U Completo

CONDICION EXISTENTE
1- PARRILLA

2 @uetkisucia [ TAPADA/P.TAPADA [ INOEXISTE /ROTA  [[] NO NIVELADO

2- ESTRUCTURA [] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Jmaa  LINOEXISTE/ ROTA
4-TUBQ/B.C. = ] L1MPIO/SUCIO [d7apapa  [] rOTO ] coLapsapa
5- TUBO/B.C. = [ LiMP1O/SUCIO [Cl7apapa [ ROTO COLAPSADA
6- TURBO/B.C. = ] LiMPIO/SUCIO Cltapapa [ roTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = (] Lime1A/SUCIO (tapapa [ roTO [ coLapsapa
8- CUNETA [] LIMPIAZSUCIA> [Jmaa  [INODRENA [JoTroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) @51 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  ~T7 04, B Mlionn 0. Bsanidosk...

' |:| Parr. pesada
,,,,, = - \,E‘Ffarr. Sellada
— - - 3 ' [ Punto alto

- : ) [ punto bajo

S ; @ﬁ pendiente

EDZ - ' _ ‘iﬁ“”ﬁqw’ ; FLUYE HACIA

S-

u , : FOTO NO. Ci¢6 -503 &
- — : T, TR FOTO NO.
- - FOTO NO.
PARA TUBOS
o PAccION INMEDIATA [accionrermepia  [I1ARGOPLAZO

L 1SEGUNDAVISITA ...

[ ] SE REQUIERE SEGUNDAVISITA ettt




9. 0] : [b]] U ONES MU O SAN JUA
‘;’0’ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACI S MUNICIPI N JUAN
csaseus Architects and Engineers, LLP FECHA: \q de Agosto de 2009 HOJA 24’

BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
x. I icb s- o9 HATO REY

SECTOR LAS MONIJAS .
CALLE / UBICACION: __Ave  Vonce de feow (Tente ostecienamuitsd

OCURRE INUNDACION K]/ &yno ] CON EVENTO DETORMENTA [/ CADA VEZ QUE LLUEVE Lo @
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET DdCatcHBasiN [JmMH [Jrw [ CROSS INLET ] COMBINADO [l oTros

[ simple 14 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble [112 [ Pluvial/ Sanitario
J Triple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCTA [ TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE /ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [TaraDAETARADA - [] ROTO "] NO NIVELADO

3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa  FA EXISIE / ROTA

4-TUBO/B.C. = 7 (] LIMPIO/SUCIO [Itapapa [] roTO [ coLapsADA
5- TUBO/B.C. = [] LiMPIO/SUCIO [J7apapa [ rRoTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO (J7apapa [ rOTO [ coLapsADA

7- TUBO/B.C. = [ LMp1A/SUCIO P ] rotO [] coLapsaDA
8- CUNETA (] Livp1agsTT Dfmaa  BINO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) (st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: oottt

|:| Parr. pesada
,,,,, e . i i E/Parr. Sellada

D Punto alto
o [ [] punto bajo

[lEn pendiente
(g: ) — : - ~Tubt. - | FLUYE HACIA

Ave Tone ok

] s
sk |l FOTO NO. Q¢ - SR

. . FOTO NO.
— — - =4 FOTO NO.
PARA TUBOS e

_Olaccronvrermenia -~ [ILARGOPLAZO |

RECOMENDACION:  [ATAcCION INMEDIATA

TMPIEZR D

[SEGUNDAVISITA. ... [ SE REQUIERE SEGUNDAVISITA . .. ....coomms oo e




St b : A UN JU
%, CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

cacew Architects and Engineers, LLP  FECHA: 1§ de Agosto de 2009 Hola __ 25
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
o % X .0ob 5- 020 HATO REY
SECTOR LAS MIONJAS
CALLE / UBICACION: Ase  Vonee do Yeouo ( Trete of  Herwals L\
OCURRE INUNDACION Bﬁ@/wo "] CON EVENTO DE TORMENTA @’ CADA VEZ QUE LLUEVE L2t
TIPO ESTRUCTURA  [JCURBINLET DP&CATCHBASIN [IMH [JHw []CROSS INLET ] COMBINADO CJoTros
o ?;.u [1simple (14 [ sanitario/ Pluvial
2 Doble Ol [1 pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA _ ] TAPADA/P.TAPADA [ INOEXISTE/ ROTA [ NO NIVELADD
2- ESTRUCTURA I:I LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA ] roto [] NO NIVELARD
3- ESCALERAS ] BUENA CIMALA ] NO EXISTE / ROTA

4- TUBO/B.C. = [ Limpio/sucio CJ7apapa [ rROTO [ ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LiMPIo/SUCIO [Itapapa [ ROTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umpro/sucio [Jtapapa [ roTO [ COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = (] LIMPIA/SUCIO [Jtapapa  [] rOTO ] coLapsaDA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [ImaLA [ NO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI [Ino

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E SI CIno

DESCRIPCION DELPROBLEMA: i <
... P?WLU Ver &4 m—\‘nﬁrﬂ

. <Parr. pesada
| o s 5 [ parr. Sellada
. k___.‘__w__._.__i [ punto alto

) : [ punto bajo
2 . ‘P (hels e laov [ En pendiente

£ u«-—o
FLUYE HACIA
i
/ Wru:M ( FOTO NO. Cedls-STIY

kg @ﬂ"ln_ o/ FOTO NO.
Qo e sk - FOTO NO.
PARA TUBOS -

RECOMENDACION:  [acconmmeoara . [lacoonmreweots | ClusRsopazo

 [CIPRIMERAVISITA. .o T Lmereza, DESTAPAR
[sEGUNDAVISITA. ... ] SE REQUIERE T e W —




¢ CSA

csacoup Architects an

d Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

EFECHA: t9 de Agosto de 2009

BRIGADA: No. 3

HolA 2l

DISTRITO/REGION

CUADRICULA ESTRUCTURA NO.

BARRIO

2.

TOb

S-ozoB

HATO REY

SECTOR

LAS MONIJAS

CALLE / UBICACION

. Ave. Yonce b Lecyo.

{ Frovde

Es'\&alenawlwi{?

ravconkd )

OCURRE INUNDACION
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INET Dcarcisasin [1mH [Jnw [JcrossivET ] COMBINADO [Jotros
[] sanitario/ Pluvial

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA
2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBO/B.C. =
5-TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7- TUBO/B.C. =
8- CUNETA

S umeia€lae
L mprafGOcid
[ BUENA
(] LiMPIO/SUCIO
1 LmMPIo/SUCIO

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) MSI

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Mene

S —

FPARA

RECOMENDACION:

TUBOS

| SEGUNDA VISITA |

HEino [] CON EVENTO DE TORMENTA

[ simple
D Doble

O Triple

_ PRaccionwepiaTA
TIMPIEZA), DESTAPAR

... 1SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | _...oooorersmmsmssssmssssssssssss s st

[11/4
Ll

D Pluvia

] Completo

[ TAPADA/P.TAPADA
) TAPADA/P.TAPADA

CIMALA
[ ]TAPADA
] TAPADA
[ APADA
] TAPADA
CIMALA

(Ino

] NO EXISTE / ROTA
[] roTO

PO EisTEY ROTA
[] roto

[] roTO

(] roTO

[ rotO

[C1NO DRENA

Dt%‘{m@m?ﬂu

X7 cADA VEZ QUE LLUEVE ,9..2*%

I/ Sanitario

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] cOLAPSADA
COLAPSADA
[] coLapsADA
] COLAPSADA
Clotros

?’U%“&@

D Parr. pesada

M Parr. Sellada

D Punto alto
D Punto bajo
En pendiente
FLUYE HACIA
S-
FOTO NO. ¢ frg-3t"H
FOTO NO.
FOTO NO.

Dlacconmerveois  [TUARGOPLAZO




L R 0: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
DX CSA PROYECTO: ESTUDI I

ssaaoe Architects and Engineers, LLP FECHA: 19 de Agosto de 2009 HOJA z’]
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
s B T b S- 01T HATO REY
SECTOR LAS MONJAS
CALLE / UBICACION: .&ye Poate 2 leen, ©og. Bdlico Heccontd.

OCURRE INUNDACION ] CON EVENTO DE TORMENTA [X]'CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTU RA [ CURB INLET IK CATCHBASIN [ IMH [Juw [Jcrossinier  []coMBINADO [1otros
5‘_&, wol.c” Simple O 4 [ sanitario/ Pluvial
] poble Cl12 [ pluvial/ Sanitario
] Triple ' ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E@sum I TAPADA/P.TAPADA [ INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA MuMPIA/sucm ] TAPADA/P.TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ) ] BUENA Cmas  SXT@EAsR/ ROTA
4-TUBO/B.C. = (] LIMPIO/SUCIO CItapapa [ roOTO ] coLaPSADA
5- TUBO/B.C. = [] LimpIo/suCIO CJtapapa [ roTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO [(Jvapapa [ roTO [ coLapsADA
7- TUBO/B.C. = MPIAYSUCIO [Jtapapa [ rOTO [] coLapsaba
8- CUNETA %%sucm CImawa  [Ino DRENA ] otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) mSI no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

DESCRIPCION DELPROBLEMA: NI S le @ . Px@bﬁm@% ) ’i’/\wﬂﬁk
W%’gw '{wm GﬁQﬂ*ﬂ&p&! .

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
[ punto alto

o ;E'Eunto bajo

I__-] En pendiente

FLUYE HACIA
S-

. : FOTO NO. ¢l -~ Seig
- | FOTO NO.

S— DL o FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDACION:  [] ACCION INMEDIATA_ o DacconmTermeoia  [laRcopazo

I PRIMERAVISITA .o = S —
[ ]SEGUNDAVISITA . DSEREQUIERESEGUNDAVISHA B S . S




&% PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
4,
"0,4 CSA

csacoun Architects and Engineers, LLP FECHA: ‘ﬁci de AEOStO de 2009 HOJA Zg

BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. [BARRIO
9. T ok s- o220k HATO REY

SECTOR LAS MONJAS ,
CALLE/ UBICACION: _ Avt  Qonte @ teow [ Teoi ol Morcatl Plo2a)

OCURRE INUNDACION Pi6no ] CON EVENTO DE TORMENTA 30 CADA VEZ QUE LLUEVE &7
TIPO ESTRUCTURA  [Jcura INET S catcrBasin [dme [Jrw [Jcrossiner [ cOMBINADO ] oTros
gy msimple I [] sanitario/ Pluvial
[ Doble 12 [] Pluvial/ Sanitario
D Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA SACRPIRSUCIA [J7apaDA/P.TAPADA [ INOBXISTE/ROTA  [[]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Limpra/sucia KT TApaDAG TAPADAS [ ROTO I NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ 1BUENA [ImaLa @ ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cl7apapa [ roTO [ coLapsaba
5-TUBO/B.C. = [ LiMpIO/SUCIO [Jtapapa [ roTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = 'z [] umpioysucio f 5 apapa [ roTO [] coLarsaADA
7-TUBO/B.C. = 1R JETLIMPIA@ [JtarapAa  [] roOTO [ coLapsaba
8- CUNETA [ LIMP1AZSUCIE> [Omaa [ nNo DRENA [1oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) o st [no Lfons R Serrre
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ¥ s1 o

DESCRIPCION DELPROBLEMA:  ~T1ong.. ¥A015... . Sedimeror oo

E‘ Parr, pesada

s tj - [ parr. Sellada
— \ ' [ punto alto
I ‘ [T W — Epﬁunto bajo

D En pendiente

=
S IR = e peate g

. L d /. s
AR U‘_‘_{E,'_ FOTO NO. CjH@ -

< — . FOTONO.
I i FOTO NO.
PARA TUBOS

[
g
]

-

RECOMENDACION: -@CCIDN INMEDIATA "1 ACCION INTERMEDIA [ LARGO PLAZO

L) sequnpavistA oo [ ]SEREQUIERE SEGUNDAVISITA | . ..ot




& ECTO: D SAN JUA
4,’5 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO N
csa coup Architects and Engineers, LLP FECHA.' :q de AgOSTO de 2009 HOJA 2 q
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 T iob S- oz i HATO REY
SECTOR LAS MONJAS

CALLE / UBICACION:

Tt Ave Pona de leon / Cajle  Segtire

OCURRE INUNDACION [Jsyno [[] CON EVENTO DE TORMENTA [] cADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [[]cuRB INLET JE{A/T/CH BaSIN [ImH [Jnw [Jcrossiner [ comsinabo
".b{__{g“ o I Simple [ya (] sanitario/ Pluvial

[JoTros

[] poble 112 [ Pluvial/ Sanitario
. [l Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE: _
1- PARRILLA MMPIA@ [1vapapa/p.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA ,@?APAD TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaa  LINO EXISTE/ ROTA
4-TUBO/B.C. = (] Lmproysucio [JTaPADA  [] ROTO [ ] coLAPsADA
5-TUBO/B.C. = [[] L1MPIO/SUCIO [Itapapa [ roTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = (] LimMPIO/SUCIO [Itapapa [ roTO (] coLapsapA
7-TUBO/B.C. = (g Olumeiysucio §.XITapaba [ roto [ coLapsapA
8- CUNETA (] LiMp1a/sucIA COImaa  [Ino DRENA [(Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) M s CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) s [Ino

PESCRIPCION DELPROBLEVA: TS hvethre “Dercaod

[parr. pesada
[ Parr. Sellada
|:| Punto alto
[ punto bajo

S J.@. .%"En pendiente
S . 2 77 /"" FLUYE HACIA
| & 6__ Jobh S

0
]
!'
:’
!
e
/

FOTO NO. Cfmts- SO8 |
, ey ! FOTO NO.
e FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: X Accion mebiaTa . Dlacoonnemmeon  Clussoriazo

ldSEGuNDAVISITA [ ]SEREQUIERE SEGUNDA VISITA _




TS YECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU
%“ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDAC | AN
el emn Architects and Engineers, LLP  FECHA: o deAgostode2009  HOA _ 32
3 . e s e S
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. [BARRIO
2 T iob 5- 0272 HATO REY
SECTOR LAS MONJAS _
CALLE / UBICACION: Praw do leoa [ hement\ Pleza)

OCURRE INUNDACION I syno ] CON EVENTO DE TORMENTA ] CADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  []cURBINLET [_] CATCH BASIN MWH [Juw [ cross INLET [] comBINADO [JoTros

[ simple (114 [ sanitario/ Pluvial

D Doble D 1/2 D Pluvial/ Sanitario

1l Triple ] Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA E]/ LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INO BXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ Limp1a/SUCTA ] TAPADA/P.TAPADA ] rOTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS (] BUENA Clmvaa @O EXSTEY ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO [d7apapa [ roTO ["] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LIMPIO/SUCIO [CItapapa [ roTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIO/SUCIO Cltarapa  [] rOTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _i %o fudo m SUCIO [Itapapa  [] roTO [[] coLapsaDA
8- CUNETA vrictSer ] uwsucm CImaLa ] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ﬂSI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: S, u\ems\ cucaraches,.

T\ > : oo 4
202 \L\Qﬁ(\ﬂ@ﬁ

[ parr. pesada
s : " : 7 D Parr, Sellada
‘ D Punto alto
D Punto bajo
[len pendiente
FLUYE HACIA
[

e =" (prop)-
el L P) FOTO NO. Citd6~Sc 9§
. _ i < (prop FOTO NO.
- - (vs 4r Puds oﬂ.,&-m»wﬂn FOTO NO.
PARA TUBOS :
?vvt-_u.w»c,u;.) ) ) Ko
o dbCesin A2 Pﬂ‘@ cio Log. de.

Veeyon
] ACCION INMEDIATA e
D LIMPIEZA, DESTAPAR

] SE REQUIERE SEGUNDAVISITA ..o

RECOMENDACION: s

L] SEGUNDAVISITA ..o

] ACCION INTERMEDIA _ Oiarco pLazo




G4 : D
éq‘:% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

csacoue Architects and Engineers, LLP EECHA: iq de Aposto de 2009 HOJA 'bl

BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
8 TiDb S- 2w HATO REY

SECTOR LAS MONJAS
CALLE / UBICACION: Ponce de loew ((Jeccantd Rleza)
4

OCURRE INUNDACION CIsyno ] CON EVENTO DE TORMENTA (] cADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ES}'RUC_TU RA  [JcursINET PcatcHBasiN [ImH [Juw [Jcross INLET [] COMBINADO []oTROS
3 ge'-o" Bdsimple Oua [ sanitario/ Pluvial
[] Doble 12 ] Pluvialf Sanitario
[ Iriple U Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Bampiaysucia (] TAPADA/P.TAPADA [1NO EXISTE / ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA L LMPIAEACIAS ] TAPADA/P.TAPADA 1 roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [IMALA ] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = [ LiMpIO/SUCIO C7apapa [ roTo [ coLapsADA
5- TUBO/B.C. = ] LmpIO/SUCIO [dtapapa [ roOTO COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [] LiMpIO/SUCIO Cl7apapa [ roTo ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = 13 [ umpLA/&UCID) [Jtapapa [ roTO [] coLAPSADA
8- CUNETA ramrivsucIa [CImaa  [LInO DRENA []otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) S no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st Ono
DESCRIPCIONDELPROBLEMA: N0 Rr28ede. . PRIAGIE

|:| Parr. pesada
— - D Parr. Sellada
. : : ] punto alto
l — i [_IPunto bajo
e ) .foE’n pendiente
D o | , ~ FLUYE HACIA
S-

| ! FOTO NO. Ciié~Se90
FOTO NO.
e FOTO NO.
PARA TUBOS

RECOMENDACION:  [“1 ACCION INWEDIATA ___................... ACCION INTERMEDIA | [J LARGO PLAZO
B (N oy N [
) SEGUNDAVISITA. ... []SEREQUIERE SEGUNDAVISITA.........msmsnmromeemsmssssssssssne




9. PROYE - ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
Q.’:‘ CSA CTO IN M N JUA
cshceu Architects and Engineers, LLP FECHA: ca de Agosto de 2009 HOJA "51

BRIGADA: ___ No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
2 Tich 5- 023 HATO REY

SECTOR LAS MONJAS
CALLE/ UBICACION: __Pooce oo beds [ Pecceakl Dlaza)

OCURRE INUNDACION [siyno ] cON EVENTO DE TORMENTA [] cADA VEZ QUE LLUEVE
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET BdcatcHBasN [IMH [Juw [JcrossINET  []COMBINADO [ otros
36y 20" L Simple L4 [] sanitario/ Pluvial
[ Doble Yz [ pluvial/ Sanitario
] Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ‘@/umpwsucm [ ] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA P LIMPIA/SUCTA ] TAPADA/P.TAPADA ] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Cmaa  BIGOEKSTEY ROTA
4-TUBQ/B.C. = [] LimpIO/SUCIO [tapapa [ roTO [ coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = T LiMpIO/SUCIO [Itapapa ] rOTO COLAPSADA
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